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MHcTpykumAa no
9KcnnyaTauum U MOHTaXy

YHuBepcanbHbIi ra3oBblil 610K
OAHOCTYNEHYaToro AeMCTBUA
Tun MB-D (LE) BO1

HomuHanbHble BHYTpeHHUE AuameTpbl
Rp1-Rp2

ORI,

Provozni a montazni navod
Plynovy multiblok

(GasMultiBloc®)
jednostupniovy zplsob
provozu

Typ MB-D (LE) B01
Jmenovité svétlosti
Rp1-Rp2

Instrukcja obstugi i
montazu

GasMultiBloc®

praca jednostopniowa
typ MB-D (LE) BO1
$srednice znamionowe
Rp1-Rp2

DUNGS®

Combustion Controls

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

GazMultiBloc

tek kademeli isletme tiirii
Tip MB-D (LE) BO1

Nominal cap

Rp1-Rp2

Mono)xeHne Nnpu MOHTaXxxe
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu

AnekTpuyeckoe coeAnHeHne
Elektricky prFipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektrik baglantisi

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

3a3emieHne cornacHo MECTHbIM MHCTPYKLIMAM
Uzemnéni podle mistnich predpist
Uziemienie zgodnie z lokalnymi przepisami
Yerel yénetmeliklere gore topraklama

[mbar]

EN 161

EN 88

EN 549

Makc. paboyee naBneHune
max. provozni tlak

Maks. cisnienie robocze
Max. isletme basinci

P,... = 360 mbar (36 kPa)

V1+V2 knacc A, rpynna 2
V1+V2 tfida A, skupina 2
V1+V2 Klasa A, grupa 2
V1+V2 Sinif A, Grup 2
cornacHo / podle / wg / gére
EN 161

U, ~(AC) 230V

unu /nebo/lub/veya

~(AC) 110V -120V, ~(AC) 240V
=DC) 48V;=(DC) 24V-28V
MponomxmTensHOCTL BKtoYeHnA/Doba
zapnuti/ czas wtgczenia/ Devrede kalma
sliresi 100 %

Knacc A, rpynna 2

Trida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Sinif A, Grup 2

cornacHo / podle / wg / a norme
EN 88

Mukpodunbtp
Jemny filtr
Mikrofiltr

ince filtre

"t )
"t )
"t )
"t )
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"t )
"t )

)
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4 - 20 mbar

20 - 50 mbar

EN 1854

Temnepatypa okpy>atoLein cpespl
Teplota okoli
Temperatura otoczenia
Cevre sicakhgi
-15°C ... +70 °C

Bua sawmthl

Kryti

Rodzaj ochrony

Koruma turt

IP 54 cornacHo / podle / wg / gbre
IEC 529 ( DIN 40 050)

CewmeitictBo 1+2+3

Skupina 1+2+38
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

[unana3oH AaBneHUA Ha BbIxoAe
Rozsah vystupniho tlaku
Zakres cisnienia wylotowego
Basing cikis bélimi

$20/S22: 4-20mbar (0,4 -2 kPa)
§$50/S52:20 - 50 mbar ( 2 -5 kPa)

Pene paBneHus/ Hlida¢ tlaku/
Czujnik cisnienia/ Presostat
TMn/Typ/typl/tip

GW... A5, GW...A2, NB...A2,
UB...A2

cornacHo/ podle / wg / gére

EN 1854

B ycTaHOBKaXx C)XM)KEHHOro rasa sanpeiyaetca akcnnyarauma MB-D...Huwxke 0°C. MpuMeHATb TONbKO ANA ra3o06pa3HOro CXXMXEeHHOro
rasa, )XugKue yrnesoAopo/bl paspyLiatoT YnnoTHUTENbHbIE MaTepuansbl.
V zafizenich na kapalny plyn neprovozovat MB-D... pod 0 °C. Vhodny pouze pro plynny kapalny plyn, kapalné uhlovodiky rozrusuji

tésnici materialy.

W instalacji gazu ptynnego nie nalezy eksploatowaé MB-D... w temperaturze ponizej 0°C. Dostosowany tylko do gazéw ptynnych w
postaci gazowej; ciekte weglowodory powodujg zniszczenie materiatu uszczelek.
Likit gaz tesislerinde MB-D... 0°C altinda calistirllmayacaktir. Yalnizca gaz halindeki likit gaz icin uygundur, sivi hidrokarbonlar conta

malzemelerini tahrip eder.



MyHKTBI ANA U3MepeHusa

1,2,3,4,5 Pe3b6oBan npobka G1/8
1,2,3,4,5 Sroub uzavéru G 1/8

AaBneHunA
Odbeéry tlaku
Odprowadzenia ci$nieniowe
Basing cikislar
i : dh
5 N nk 1 n H 5
R — [F—
@O CIO)
R i a | —>
I I
© = ©] 1,2,3,4,5 Sruba zamykajaca G 1/8
4 23 32 4

1,2,3,4,5 Kapak civatasi G 1/8

C6opouHblie pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

R% | eg
. FRR Y
&8 ¥ | 28
o i oo
28 oo | =2
i o £2
ool |7
22 1[0]
© 9 3
i
77777 140
206
100
Rp 1, 11/4 =256
Rp 11/2,2 =283
Tun Rp Bpema pa3mbikaHua Bec
Typ Doba otevieni Hmotnost
Typ Czas otwarcia Masa
Tip Acma siresi Agirlik [kg]
MB-D 415 BO1 Rp 1/2 < 1s 6,5
MB-DLE 415 BO1 Rp 3/4 <20s 6,6
MB-D 420 BO1 Rp 1 < 1s 7,7
MB-DLE 420 BO1 Rp11/4 <20s 7,8

max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému

Makc. kpyTAwMe MomeHTbI / TpyGonpoBoaHaa apmatypa M 4 M5 M6

M8

G1/8 G1/4 G1/2 G3/4

max. Tork degerleri / Sistem aksesuari

Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5Nm 5Nm 7 Nm

15Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm 15 Nm

WUcnonb3yinTe cneunanbHble UHCTPYMEHTbI! BuHTbI BKpyumBanuTe KpectoobpasHo!
A Pouzivat vhodné naradi! $rouby utahovat kfizem!

Wykorzystaé¢ odpowiednie narzedzia! Sruby dokrecaé na krzyz!

Uygun alet kullanin! Civatalar capraz siralamaya gore sikin!

@ DN

— 25 32 40 50
_
.¥ I\=nmax.
3 Rp 1 114 11/2 2
g M, 340 475 610 1100 [Nm]t<10s
Mmax.
Y3en 3anpelyaeTcA ucnonb3oBaTb B KayecTBe pblyara. T"'a"- 125 160 200 250 [Nmlt<10s

Pristroj nesmi byt pouzivan jako paka.
Urzadzenia nie uzywac w charakterze dzwigni.
Cihaz kol olarak kullaniimayacaktir.
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0630p / Prehled / Przeglad / Genel

OneKTpu4eckoe coeanHeHne KnanaHos
(Ltexep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj ventild

(zastrcka DIN EN 175 301-803)
Podtaczenie elektryczne - zawory
(wtyczka DIN EN 175 301-803)

Ventiller elektrik baglantisi

(Fis DIN EN 175 301-803)

OneKTpuyeckoe coeavHeHne pene
nasnenua (LUtexkep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj hlidace tlaku

(zastréka DIN EN 175 301-803)
Podtaczenie elektryczne - czujnik ci$nienia
(wtyczka DIN EN 175 301-803)
Presostat elektrik baglantisi
(Fis DIN EN 175 301-803)

Pene naenenna
Hlidac tlaku
Czujnik ci$nienia
Presostat

Coe,uleeHme ANA n3sMepeHuAa nasneHnA
G1/8, BO3MOXHO

Méfici pfipoj G 1/8 mozny
Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8
Olgtim elemani baglantisi G1/8
mumkindir

BxogHoi chnaHew
Vstupni pfiruba
Kotnierz wlotowy
Girig flans!

VHpaukaTop paboyero pexxvma
Indikace provozu

Wskaznik pracy

isletme gostergesi

3almTHaA KpbILLKa
perynAaTopa

Uzaviraci vicko, regulator
Kapturek zamykajgcy, regulator

PerynmpoBoyHbilii Konna4ok Regulator kapag

Nastavovaci ¢epicka
Kapturek regulacyjny
Ayar kapagi

Mapaenuyeckuin TOpMo3 Unu
PerynmnpoBOYHbIN ANCK

Hydraulicka brzda nebo nastavovaci talif
Hamulec hydrauliczny lub tarcza regulacyjna
Hidrolik freni veya ayar diski

ConeHounp
Magnet
Elektromagnes

Miknatis

CoeaunHeHne anA namepeHua
naenexna G1/8, BO3MOXHO

Méfici pfipoj G 1/8 mozny

Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8
Olgtim elemani baglantisi G1/8
mimkindir

CoefHeHve anA namepeHnAa aasnexna G1/8
nocne kKnanaxa 1, BO3MOXHO ¢ 06eux CTOPOH
Méfici pfipoj G 1/8 za ventilem 1,

oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 za zaworem 1,
mozliwo$¢ montazu z obu stron

Olgiim elemani baglantisi G1/8 ventil 1‘den
sonra iki tarafll mumkindir

BbixoaHon
cnaxey

Vystupni pfiruba
Kotnierz wylotowy

Kosxxyx dunbTpa
Téleso filtru
Korpus filtra
Filtre gévdesi

CoeavHeHve ANA N3MepeHna
nasnenna G1/8 nepeg V1,
BO3MOXHO C 06erX CTOPOH
Méfici pfipoj G 1/8 pred V1
oboustranné mozny

Przytgcze pomiarowe G 1/8 przed V
1, mozliwo$¢ montazu z obu stron
Olgtim elemani baglantisi G1/8
ventil V 1'den 6nce iki tarafli
muimkindir

[lbIxaTenbHoe oTBEPCTUE
perynATopa
Zavzdus$novaci tryska, regulator
Dysza odpowietrzajaca, regulator
Regulatér havalandirma enjektori

Cikis flansi

HanpasneHve noTtoka rasa
'Smér toku plynu

Kierunek przeptywu gazu
Gaz akis yoni

CoeanHeHne AnA U3MepeHna
nasnexna G1/8 nocne knanaHa 2
Méfici pfipoj G 1/8 po ventilu 2
Przytacze pomiarowe G 1/8 za
zaworem 2, mozliwo$¢ montazu
z obu stron

Olgtim elemani baglantisi M4
ventil 2‘den sonra iki tarafli
muimkindir

3awmTHaA KpbIKa WHaukaTtop paboyero

perynATopa pexuma
Uzaviraci vicko, regulator Indikace provozu

PerynupoBOYHbIi KONNAUoK Kapturek zamykajacy, regulator Wskaznik pracy

Reglilatér kapagi Isletme géstergesi

Nastavovaci ¢epicka
Kapturek regulacyjny
Ayar kapag!

[MapaBnmMyeckuini TOpmMo3 nnm
PErynupoBOYHbIV AUCK
Hydraulicka brzda nebo nastavovaci
Hamulec hydrauliczny lub tarcza regulacyjna
Hidrolik freni veya ayar diski

ConeHoup,
Magnet
Elektromagnes
Miknatis

CoepvHeHMe Ana uamepenmna aasneqna G1/8, BO3MOXHO
Méfici pfipoj G 1/8 mozny

Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8

Olgtim elemani baglantisi G1/8 miimkiindtir

CoenvHeHne anA namepenuna aasnedna G1/8 -
rocne knanaxa 1, BO3MOXHO € 06e1X CTOPOH '
Méfici pfipoj G 1/8 za ventilem1,
oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 za zaworem 1,
mozliwo$¢ montazu z obu stroa.

Olgiim elemani baglantisi G1/8 ventil 1‘den
sonra iki tarafli mimkuindur

BbixogHon chnaHel
Vystupni pfiruba:
Kotnierz wylotowy
Cikis flansi

jorszz  DUNGS

<8 0 A 2aus
Ao e B

Typ: MB-DLE 420

e 380t ot 20m
Ole ceaonAnce

CoefyHeHWe AnA U3MepeHna
A An P Hanpasnenue notoka rasa

OnekTpuyeckoe coeavHeHne knanaHos (LUtekep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj ventilli (zastréka DIN EN 175 301-803)

Raccordement électrique de I‘électro-vanne (connecteurs DIN EN 175 301-803)
Ventiller elektrik baglantisi (Fis DIN EN 175 301-803)

OneKTprUyeckoe coeanHeHe pene
nasnenua (LWtekep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pripoj hlidac¢ tlaku

(zastréka DIN EN 175 301-803)
Podtgczenie elektryczne - czujnik ci$nienia
(wtyczka DIN EN 175 301-803)

Presostat elektrik baglantisi

(Fis DIN EN 175 301-803)

Pene naBnexua
Hlidag¢ tlaku
Czujnik ci$nienia
Presostat

CoefuHeHve AnA U3MepeHna AaBneHna
G1/8, BO3MOXHO

Meétici pfipoj G 1/8 mozny

Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8
Olgtim elemani baglantisi G1/8
muimkindir

BxopHoii conaHew
Vstupni pfiruba
Kotnierz wlotowy
Girig flansi

nasnenua G1/8 nocne knanaxa 2

Méfici pfipoj G 1/8 za ventilem 2
Przytacze pomiarowe G 1/8 za zaworem 2
QOlgiim elemani baglantisi G1/8 ventil 2'den sonra

Smeér pratoku plynu
Kierunek przeptywu gazu
Gaz akis yonu

CoenvHeHve anA nameperna fasneqna G1/8 nepen V1, BO3MOXHO ¢ 06eux CTOpOH
Méfici pfipoj G 1/8 pfed V1 oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed V 1, mozliwo$¢ montazu z obu stron
Olgiim elemani baglantisi G1/8 V 1‘den énce iki tarafll mimkiindtir

Koxyx cunbTpa
Téleso filtru
Korpus filtra
Filtre govdesi



Pe3b6oBou chnaHew,
MB-... BO1

(DN 25 - DN 50)
MoHTa)x M AEMOHTaX

1. PackpyTuTb BUHTbI A 1 B, He
Bblkpy4usan. Puc. 1 n 2

2. BbikpyTuTb BUHTbLI C 11 D.
Puc. 1mn2

3. BblHyTb yHMBEpCanbHbIN ra3oBbilit
6nOK, HaXORALWMIACA MEXAY

pe3bboBbIMM thnaHLamu. Puc. 3 n 4.

4. 3aBepLUMB MOHTaX, NPOBECTH
MPOBEPKY Ha FepMETUYHOCTb U
MPaBULHOCTb (hyHKLMOHUPOBAHMA.

Provedeni zavitové ptiruby
MB- ... BO1 (DN 25 - DN 50)
Montaz a demontaz

1. Sroub A a B, povolit - ne
vySroubovat, obrazek 1 a 2.

2. Sroub C a D vy$roubovat.
Obrazek 1a2.

3. Vytahnout plynovy multiblok mezi
zavitovymi pfirubami. Obrazek
3a4.

4. Po montazi provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

Wykonanie z potgczeniem
gwintowym kotnierzowym
MB-... BO1 (DN 25 - DN 50)
Montaz i demontaz

1. Zwolni¢ sruby A i B - nie
wykrecag, rysunek 1i 2.

2. Wykrecic $ruby C i D, rysunek 1
i2.

3. Wysunac¢ GasMultiBloc
spomiedzy kotnierzy z otworami
gwintowymi, rysunek 3 i 4.

4. Po zakonczeniu montazu
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Vida disli flans versiyonu
MB- BO1

(DN 25 - DN 50)

Montaj / demontaj

1. Ave B civatalarini gevsetin,
sokmeyin, Sekil 1 ve 2.

2. C ve D civatalarini sokiin, Sekil
1ve?2.

3. MultiBloc elemanini vida digli
flanglar arasindan gikarin, Sekil
3ve4

4. Montaj isleminden sonra
sizdirmazlik ve fonksiyon
kontroliind yapin.
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HacTtpowka pene gaBneHuA
rasa MB-...B01

C nomoLLbto cneuuanbHoro
MHCTPyMeHTa, oTBepTku Ne 3 unu PZ
2, OTKpYTUTb BONThLI HA KOXYXE, puc. 1.
KoXyX CHATb.

Nastaveni hlidace tlaku plynu
MB-... BO1

Kryt demontovat vhodnym nafadim,
Sroubovak ¢. 3 reps. PZ 2, obrazek
1.

Kryt sejmout.

Pene pasnexus yCTaHOBUTE

C NOMOLLbIO perynmpoBo4HOro
Konecuka co LUKanon Ha 3ajaHHoe
3Ha4eHne faBneHud, puc. 2.

CobniopaiTe ykasaHuA
U3roToBMUTENA ropenok!

Pene pasneHua Bkovaetca npun
najeHun naBneHnA: yCTaHoBKa Ha 0.
KO)KyX CHOBa YCTaHOBUTb Ha mecTo!

Hlida¢ tlaku nastavit na
regula¢nim kolecku se stupnici
na pozadovanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.

A Dbat navodu vyrobce
hofaku!

Hlida¢ tlaku spina pfi klesajicim
tlaku: nastaveni na [J.
Kryt opét namontovat!

Regulacja czujnika ci$nienia
gazu MB-... BO1

Zdemontowac kotpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia;
wykorzystac wkretak nr 3 lub PZ 2,
rysunek 1.

Zdja¢ kotpak.

Gaz presostatinin ayarlanmasi
MB...BO1

Kapagi uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,
Sekil 1

Kapagi ¢ikarin.

Wyregulowac czujnik ci$nienia
przy pomocy pokretta ze skalg
nastawiajgc wymagang wartos¢
zadang cisnienia, rysunek 2.

Przestrzegac instrukcji
producenta palnika!

Czujnik ci$nienia ulega przetgczeniu
przy spadku cisnienia: nastawienie
0.

Na powrdt zatozy¢ kotpak!

Skalali (kadranli) ayar digmesi
ile presostati 6ngérulmis nominal
basing degerine ayarlayin, Sekil 2.

A Brildér imalatgisinin
talimatlarina dikkat edin!
Presostat diisen basing degerinde

acryor. [] isaretine ayarlayin.
Koruma kapagini tekrar takin!

@ ¥Sdl

.SONNA

©

Auewsien ul spe

GW 10 A5

pmax.= 500 mbar Gas




MB-... BO1
HacTtpoiika perynartopa
AaBneHunA

1. OTKpbITb 3aLWMTHYIO 3aryLwKy 1.

2. MNoBopaunBan 0TBEpPTKOW
Ne 3 perynnpoBOYHbIii BUHT,
YCTaHOBWTb PErynAaTop AaBneHnA
Ha Tpebyemoe aaBneHve Ha
BbIX0Ze p,, puc. 1. PaspeLaetca
paboTaTb C AaBNEHNEM Ha BbIXoae
B AnanasoHe 4-20 m6ap nnm 20-50
mbap. Mameperune fasnexna
MPOV3BOANTL B TOYKE N3MEPeHMA
Ne 3, puc. 1.

Mnom6buposaHue

[MNoM6MpOBOYHOE YLIKO 2 Ha
3arnywke guameTtpoM @ = 1,5 Mm.
Mnom6KpOBOYHOE YLLKO 3 HA BUHTE C
KPecToBbIM LunLem anameTpoM & = 1,5 Mu.

Mocne ycTaHOBKM 3aAaHHOrO

[aBneHvA.

1. 3aKpbITh 3aLUMTHYHO 3aryLKy 1.

2. MpoTAHYTb NPOBOMOKY Yepes3
ywku 2 n 3, (puc. 2).

3. MpuxaTb NoMOY Ha KOHLbI
NPOBOJIOKM, NPOBOIOYHAA
neTnA fomKHa bbITb
MWHVAManbHON ANUHBI.

MB-... BO1
Nastaveni regulatoru tlaku

1. Ochranny kryt 1 otevfit.

2. Regulator nastavit ota¢enim
regula¢niho Sroubu
Sroubovakem €. 3 na
pozadovany vystupni tlak p,,
obrazek 1. Mozné rozsahy
vystupniho tlaku 4-20 mbar
resp. 20-50 mbar. Méfeni tlaku
na snimadi tlaku €. 3, obrazek 1.

MB-... BO1
Wyregulowanie modutu
regulacji cisnienia

1. Otworzy¢ kapturek ochronny 1.

2. Modut regulaciji cisnienia
nastawi¢ na wymagane
cisnienie wylotowe p, przez
obracanie sruby regulacyjnej
przy pomocy wkretaka nr 3,
rysunek 1. Mozliwe zakresy
cisnienia wylotowego 4-20
mbar lub 20-50 mbar. Pomiar
ci$nienia na odprowadzeniu
cisnieniowym nr 3, rysunek 1.

MB-... BO1
Basing regiilatéri ayari

1. Koruma kapagini 1 agin.

2. Basing regulatérinin ayar
civatasini 3 nolu tornavida
ile cevirerek istenilen ¢ikis
basincina p ayarlayin Sekil
1. MUmkin olan ¢ikis basing
degerleri 4-20 mbar veya 20-50
mbar. 3 nolu basing ¢ikisinda
basing 6l¢imu yapilabilir.

Zaplombovani

Plombovaci oko 2 v ochranném
krytu @ 1,5 mm. Plombovaci oko 3
v kfizovém Sroubu @ 1,5 mm.

Po nastaveni pozadované

hodnoty tlaku.

1. Ochranny kryt 1 zavfit.

2. Drat protahnout skrze 2 a 3,
(obrazek 2).

3. Plombu stisknout kolem koncu
dratu, draténé oko co nejkratsi.

Plombowanie

Otwor do plombowania 2 w
pokrywce @ 1,5 mm. Otwor do
plombowania 3 w Srubie z tbem o
gniezdzie krzyzowym @ 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej
wartosci zadanej cisnienia:

1. Zamkna¢ pokrywke ochronna 1.

2. Przeciagna¢ drut przez otwory
213, rysunek 2.

3. Zacisna¢ plombe na
koncowkach drutu; zastosowacé
krotka petle drutu.

Miihiirleme

Muhir halkasi 2, @ 1,5 mm capli
kapak klapesinde

Muhur halkasi 3, @ 1,5 mm capli
capraz delikli civatada

istenilen nominal basing degeri

ayarlandiktan sonra:

1. Koruma kapagini 1 kapatin.

2. Teli 2 ve 3 nolu delikten gegirin,
Sekil 2

3. Tel sonlarinda mih{rd bastirin,
tel dugumuni kisa tutun.
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MB-D ... BO1

PerynupoBky rnaBHoro notoka MoXxHo
NpPou3BOAUTL NULb Ha V2.

Nastaveni hlavniho mnozstvi je
mozné pouze na V2.

Regulacja strumienia gtéwnego
mozliwa tylko na V2.

Ana akis miktari ayari yalnizca
V2‘de mimkiindr.

OTKpYTUTb BUHT
Srouby povolit
Zwolni¢ sruby
Civatalari gevsetin

Ap

max./maxi.

3aBoackan HacTpoika

nastaveni ze zavodu
Nastawienie fabryczne
Fabrika ayari

[m3/h]

r—

MB-DLE ... BO1

PerynupoBky rnaBHoro notoka
MOXXHO NPOU3BOAUTb UL Ha V2.
Nastaveni hlavniho mnozstvi je
mozné pouze na V2.

Regulacja strumienia gtéwnego
mozliwa tylko na V2.

Ana akis miktari ayan yalnizca
V2‘de mimkiinddir.

OTKpPYTUTb BUHT
Srouby povolit
Zwolni¢ sruby
Civatalari gevsetin

PerynupoBka rnaBHOro

noToKa Npu AocTaBke
y3na: (0TKpbITO) MaKc.
ycTaHOBJIEHHOE MOoroXeHue
npeaoxpaHATb Nakom.
Perynuposka y3nos MB-... u MB-
LE... He moxeT 6bITb NpousBeaeHa.

Nastaveni hlavniho

mnozstvi pfi vyexpedovani:

(otevieno) max. nastaveni
zajistit lakem. U MB-... a MB-LE...
neni nastaveni mozné.

Nastawienie strumienia
gtéwnego przy dostawie:
otwarcie maksymailne.
Nastawienie zabezpieczy¢ przy
pomocy lakieru.
Dla MB- ...i MB-LE...
nastawienie nie jest mozliwe.

Teslimattaki ana akis miktar

ayari: (acik) max. Ayari boya
ile emniyetleyin. MB- ... ve MB-LE...
ayari miimkiin degildir.



MB-DLE ... BO1
MB-LE ... BO1
HacTpolika ckopocTHoro nogbema

cTapt.

3aBopckan HacTpoiika MB-DLE ... BO1,
MB-LE ... BO1: HacTpolika cKOpoCTHOro
noabema He npou3BeaeHa

1. OTKpPYTUTb PerynMpoBOYHbIN
konnayok E
rMApaBINYECcKoro NpMBoaa.

2. PerynnpoBo4yHbIf kKonnavyok
NOBEPHYTb M NCMONb30BaThb B
KayecTBe UHCTPYMEHTA.

3. NoBopaynBas BNeBo =
BO3pacTaeT CKOPOCTHOMN
nogbem (+).

[m3/h]

CkopocTHoM
nogbLem
Rychlozdvi
Suw szybki
Hizli strok

MB-DLE ... BO1
MB-LE ...B01 R
Nastaveni rychlozdvihu V

start

Nastaveni MB-DLE ...BO1,
MB-LE ... BO1 ze zavodu:
rychlozdvih neni nastaven.

1. Nastavovaci ¢epi¢ku E
odSroubovat od hydrauliky.

2. Nastavovaci ¢epi¢ku obratit a
pouzit jako naradi.

3. Otaceni doleva = zvétseni
rychlozdvihu (+).

B3aBoackan HacTpoiika
Nastaveni ze zavodu
Réglage d'usine
Fabrika ayari

[s]

ol |

MB- DLE ... BO1
MB-LE ... BO1 .
Nastawienie suwu szybkiego V

start

Nastawienie fabryczne MB- DLE
...B01, MB-LE ... BO1:
suw szybki nie nastawiony

1. Wykreci¢ kapturek regulacyjny
E z modutu hydraulicznego.

2. Odwrécié kapturek regulacyjny
i wykorzysta¢ w charakterze
narzedzia.

3. Obrét w lewo = zwigkszenie
suwu szybkiego (+)

MB-DLE...BO1
MB-LE...BO1 .
Hizl strok ayar Vstart

Fabrika ayart MB-DLE...BO1:
MB-LE...BO1:
Hizli strok ayari yapiimamistir

1. Ayar kapagini E hidrolik
Uniteden sokun.

2. Ayar kapagini dénduriin ve
alet olarak kullanin.

3. Kapagi sola déndirme = Hizh
strogun buyutilmesi (+)

3ameHa rupaBnuyeckoro ysna
WIIM perynupoBO4HOro gucka

1. YCTaHOBKY BbIK/IOYUTb.

2.YpannuTb C BUHTa C
roTawHom ronoskomn A
npeaoxXpaHUTENbHbIN Nak.

3. BbIKpYyTUTb BUHT C
noTawHo ronoskom A.

4. BbIKpyTUTb BUHT C
LMNMHAPUYECKOW roNoBKOM B.

5. CHATb perynupoBOYHbIN
amck C mnm
rmapasnunyeckui ysen D.

6. 3aMeHUTb perynMpoBOYHbIi
amck C mnm
rmapasnuyeckuii ysen D

7. BKpyT!Tb CHOBA BUHTBI C
NOTaNHON 1 LMANHAPUYECKON
ronosKkamu. BUHT ¢ noTaitHoi
TONOBKOI 3aKPYTUTb TaK, 4TOGbI
TUAPaBNMYECKMIA Y3eN MOXHO
6b1N0 eLLe NPOKPy4MBaTD.

8. BUHT ¢ noTaitHoi ronoekoi A
MOKPbITb NPEAOXPAHNTENbHBIM
NaKoM.

9. MpoBepKy Ha repMeTU4HOCTb
npoBOAUTL B TOYKE
n3MepeHuA AaBneHunna Yepes
pe3bboBylo NPo6Ky 3:
P, = 360 MGap

10. MpoBecTn NpoBepKy
hyHKLIMOHMPOBAHUA.

11. BKNtO4UTb YCTAHOBKY.

Vyména hydrauliky nebo
nastavovaciho talife

1. Zafizeni vypnout.

2.Odstranit pojistny lak ze
zapustného Sroubu A.

3.Zapustny Sroub A
vySroubovat.

4.Sroub s vélcovou hlavou B
vySroubovat.

5.Nastavovaci talif C resp.
hydrauliku D sejmout.

6.Nastavovaci talif C resp.
hydrauliku D vyménit.

7.Zapustny Sroub a Sroub
s valcovou hlavou opét
zaSroubovat. Zapustny Sroub
utahnout pouze tak, aby
mohlo byt s hydraulikou jesté
otaceno.

8.Zapustny Sroub A pretfit
pojistnym lakem.

9.Zkouska tésnosti pres odbér

tlaku Sroub uzavéru 3:
Poax = 360 mbar.
10. Provést funkéni zkousku.
11.Zafizeni zapnout.

Wymiana modutu hydraulicznego
lub tarczy regulacyjnej

1. Wytgczy¢ instalacje.

2.Usunac lakier
zabezpieczajgcy ponad
Srubg z tbem stozkowym
wpuszczanym A.

3. Wykreci¢ Srube z tbem
stozkowym wpuszczanym A.

4. Wykreci¢ srube z them walcowym
B

5.Podnies¢ tarcze regulacyjng
C lub modut hydrauliczny D.

6. Wymienic tarcze regulacyjna
C lub modut hydrauliczny D.

7.Na powrét wkreci¢ Srube z them
stozkowym wpuszczanym i
$rube z them walcowym. Srube z
tbem stozkowym wpuszczanym
dociggna¢ tylko na tyle, aby mozna
jeszcze byto obraca¢ modut
hydrauliczny.

8.Srube z tbem stozkowym
wpuszczanym A pokry¢
lakierem zabezpieczajgcym.

9. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
poprzez odprowadzenie ci$nieniowe
ze Srubg zamykajaca 3
Pnax, = 360 mbar

10. Przeprowadzi¢ kontrole
dziatania.
11. Wtgczy¢ instalacje.

C

Hidrolik Uinitesi veya ayar
diskinin degistirilmesi

1. esisi kapatin.

2. Gomme bagl civata A
Uzerindeki emniyet boyasini
temizleyin.

3.Goémme bagli civatay1 A
sokln.

4. Silindirik bagli civatay! B
sokln.

5. Ayar diskini C veya hidrolik
Unitesini D kaldirin.

6. Ayar diskini C veya hidrolik
Unitesini D degistirin.

7.Gémme ve silindirik basli
civatayi tekrar takin. Gomme
bagli civatay! hidrolik Unitesi
déndirulebilecek kadar
sikin.

8. Goémme bagli civataya A
emniyet boyasini strln.

9. Basing ¢ikisi kapak civatasi
4 lizerinden sizdirmazlik
kontroliinii yapin:

P nax = 360 mbar
10. Fonksiyon kontroll yapin.
11. Tesisi tekrar calistirin.
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MB- ... BO1
KoHTponb unbTtpa

KoHTpornb chunbTpa
[OMXEeH NPOBOANTLCA Kak
MWHUMYM OfMH pa3 B roa!
3ameHa punbTpa fOMKHA
MPON3BOAVUTECA, ECN 3HAYEHNe
Ap Mexay coeanHeRnAMM AnA
nogauv rasa 112 > 10 mbap.
3ameHa punbTpa fONKHA
NPON3BOAVTECA, ECN 3HAYEHNe
Ap Mexay coeanHeRnAMM AnA
nogauv rasa 1 v 2 ysenmumnoch B
/B2 pasa o CpaBHEHMIO C
MOCNEAHIM KOHTPONEM.

3ameHa hunbTpa MOXeT 6bITb
npoussefeHa, He CHUManA
apmartypbl.

1. MpekpatnTb Nogady rasa,
3aKpyTUTb LIAPOBOW KpaH.

2. BbIKpyTUTb BUHTbI 1 - 6.

3. 3amMeHUTb hunbTPYyIoLLYIO
BCTaBKY.

4. YCTaHOBWTb CHOBA KPbILLKY (UnbTpa,
BUHTbI 1 - 6 BKPYTUTb, HE NMPUMEHAA
CINY, 1 3aTAHYTb.

5. MNpoBecTyn npoBepKy Ha
repMeTUYHOCTb 11 MPaBUNBHOCTL
(DYHKLIMOHMPOBAHWA.

= 360 mbap

pmaKc.

MB- ... BO1
Kontrola filtru

Kontrola filtru minimalné
jedenkrat ro¢né!

Vyména filtru kdyZ je Ap
mezi tlakovym pfipojem 1 a
2> 10 mbar.

Vyména filtru, kdyz je Ap
mezi tlakovym pfipojem 1
a 2 ve srovnani s posledni
kontrolou dvojnasobny.

Vymeéna filtru mize byt
provedena bez demontaze
armatury

1. Pferusit pfivod plynu, kulovy
kohout zavrit.

2. Srouby 1 - 6 vySroubovat.

3. Vlozku jemného filtru vymeénit.

4. Kryt filtru zase nasadit, Srouby
1 - 6 bez nasili zasSroubovat a
utahnout.

5. Provést funkéni zkousku a
zkousku tésnosti,
Prrax = 360 mbar

MB- ... BO1
Kontrola filtra

Kontrole filtra nalezy

przeprowadzac co najmniej

raz w roku!

Wymiana filtra jest

konieczna, jesli Ap

pomiedzy przytaczem

cisnieniowym 1i2>10

mbar.

Wymiana filtra jest

konieczna, jesli Ap pomiedzy

przytaczem ci$nieniowym 1

i 2 jest dwukrotnie wyzsze

w poréwnaniu z wartoscia
uzyskana w czasie poprzedniej

kontroli.

Wymiane filtra mozna
przeprowadzi¢ bez demontazu
armatury.

1. Odcig¢ doprowadzenie gazu,
zamkna¢ zawor kulowy.

2. Wykreci¢ sruby 1 - 6.

3. Wymieni¢ wktad filtrujacy.

4. Na powrét osadzi¢ korpus
filtra, wkrecic $ruby 1 - 6 bez
stosowania sity, po czym
dociagna¢ sruby.

5. Skontrolowac dziatanie i
szczelnosé,

Py, = 360 mbar

MB-...B01
Filtre kontrolii

En az yilda bir defa filtre
kontroliini yapin!

1 ve 2 nolu basing baglantisi
A arasindaki basing fark degeri

Ap > 10 mbar oldugunda
filtreyi degistirin.

1 ve 2 nolu basing
baglantisi arasindaki basing
fark degeri Ap son kontrolle
kiyaslandiginda iki kat daha
fazla oldugunda filtreyi
degistirin.

Filtre degistirme islemi armatiir
sékilmeden yapilabilir

—_

. Gaz akigini kesin. Kiresel
vanay! kapatin.

2.1 - 6 civatalarini sokin.

3. ince filtre elemanini degistirin.

4. Filtre gbvdesini tekrar yerine
takin. 1 - 6 civatalarini zor
kullanmadan takin ve sikin.

5. Fonksiyon ve sizdirmazlik
kontrollnu yapin,
Prnax = 360 mbar




Avarpamma pacxoaa 1 / Pratokovy diagram 1/ Charakterystyki przeptywu 1/ Akis diyagrami 1
Kpusbie ana Bbi6opa y3na MB-415/420 (B oTperysiupoBaHHOM COCTOAHUM), C MUKPO(UIIbTPOM
KFivky pro volbu pFistroji MB 415/420 (v regulovaném stavu), s jemnym filtrem

Krzywe wyboru urzadzen MB-415/420 (w stanie doregulowanym), z mikrofiltrem

ince filtreli MB 415/420 (regiilasyonlu durumda) cihaz segimleri igin olan egriler

=3 mbal
MB-...41

r
5 §20/S22

=3 mb.
MB-...

=20 mbar
MB-...420 S50/S52

=20 mba
MB-...415 S50/S52
360 ——
300 /
200
150 |
PekomeHayembli pabouuit auanasoH
doporuéeny pracovni rozsah
Zalecany zakres roboczy
/ onerilen caligma arahigi
0o Vi
60 /
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1 / / /
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T ottt/
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Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxaa
-+ Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy T—
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
1 - Ly Ly I
T T T

L
1
3 150 200
O
Vn [m®/h] Bospayx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
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7
Vn [m?/h] npupogaHbIi ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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Ouarpamma pacxopa 2 / Pratokovy diagram 2 / Charakterystyki przeptywu 2 / Akis diyagrami 2

OTKpPbIT MexaHUu4eckum cnocobom/ ¢ mukpodunbTpom / ana sbibopa yana MB- ucnonb3soBartb guarpammy pacxopa 1
mechanicky otevieno/ s jemnym filtrem/ pro volbu pfistroji MB pouzivejte pritokovy diagram 1

mechanicznie otwarty/z mikrofiltrem/do wyboru urzgdzen MB- nalezy wykorzystac¢ charakterystyki przeptywu 1
Mekanik acik / ince filtre ile / MB- cihaz secimleri i¢in 1 nolu akis diyagramini kullanin

360 ==
300 |- 7
200 |-
150 |- / /
100 4 .
80 /1 7
. . YA
= ]/ 7
60 |- / I/
0T /
a0 -}
1 /
30 -
— $ s
. Q Q
St L &
E | 5 S
o S S
<
10 -} A
8
0 VARV A
. . r
6 /
5 1 /
I
3 -
2 -
Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxasa
—+ Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy +—
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar + 15° C, 1013 mbar, kuru
i | | | I I o O W
I [ e
‘ e e e
1 2 3 4 56 810 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 8001000
Vn [m®/h] Bosayx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L L I A L L L s e e e e L L L e e e e
1 1 L AL 1 1 T T T T T T 1 1 T T T T T T T
2 3 4 56 8 10 , 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
Vn [m?®h] npupogHbIii ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
npuUmeHAemblii ras/pouZity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz =V Bo3ayx/vzduch/powietrze/Hava x f BM'D' rasa MnoTHocTb
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestosc dv f
Gaz cinsi Ozgll agirhgi
(kg/m?]
npupoaHbIn ras/Zemni plyn/ 0.81 0.65 1.24
NJIOTHOCTb BO3ayXa gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestosc powietrza [oponckon ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 1.46
Havanin 6zgul agirhgi Gaz miejski/Hava gazi
f=
NNOTHOCTb MPMMEHAEMOro rasa CxxnxeHHbIN ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 |0.77
Hustota pouzitého plynu Gaz ptynny/LPG (sivi gaz)
gestosc stosowanego gazu
Kullanilan gazin 6zgul agirhgi BO3Aayx/vzduch/ 1.24 1.00 |1.00
powietrze/Hava
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Safety
first

O.K.

MpoBoauTb paboThbl Ha
yHMBEpCanbHOM ra3oBom
6noke pa3peLiaeTcA TONbKO
KBanuuumposaHHoMy
nepcoxany.

MpenoxpaHAiiTe NOBEPXHOCTH
thnaHLeB OT NOBPEXAEHNH.
BuHTbI BKpyumBaitTe
KpecToobpasHo. Mponssoaute
c6opky, He co3paBan
BHYTPEHHUX HanpAXeHMuiA!

He ponyckaetca

NPAMON KOHTaKT Mexay
YHUBEpCanbHbIM ra3oBbIM
6110KOM U KUPMUYHBIMH,
6eTOHHbIMM CTEHaMM, NONIOM.

YcTaHOBKa HOMUHANBHOM MOLYHOCTH
WNK 331aHHOTO AaBNIEHUA AOMKHA
NPOU3BOANTLCA UCKITIOYUTENBHO

Ha perynATope AaBNeHUA rasa.
[lpoccenupoBanue, 3aBucALLee

OT MOLYHOCTH, NPOBOAUTCA
nocpeACcTBOM BTOPOTO KNanaHa .

Mocne nposeaeHuA
pa3bopKuM UM U3MEHEHUA
KOHCTPYKLWUU YNNOTHUTENN
creayeT 3aMeHATb HOBbIMM.

Mpu npoBeaeHMM NPOBEPKM
Tpybonposoaa Ha
repMeTUYHOCTD LAPOBOA
KpaH nepes yHuBepcasnbHbIM
rasoBbIiM 6nokom cnepyet
3aKpyTUTb.

Mocne 3aseplenns pabot

Ha YHMBEpCanbHOM ra30BOM
6noke npoBecT! NPoBEpPKY Ha
repMETUYHOCTb M NPaBUNBLHOCTD
(YHKLIMOHMPOBaHHA.

3anpelyaeTca npoBeaeHue
pab6or, ecnu 6nok HaxoauTcA
nop rasoBbiM JaBfieHUeM Unu
HanpsAxeHuem. U3beraiite
OTKpbITOro orHA. Cobniopaiite
MHCTPYKLUM rocyAapCTBEHHbIX
BEfOMCTB.

Bce ycTaHOBKM U napameTpbl
HaCTPOWKM OCYLIECTBNAKTCA
TONbKO B COOTBETCTBUU C py-
KOBOACTBOM 0 3KCnnyaTaLmu
npousBoauTena Kotna/ ropen-
Ku.

Mpu HecobniogeHnn
yKa3aHuii MOXeT 6bITb
HaHeceH (hu3nyecKuii unu
maTepuanbHblii yuepb.

Prace na plynovém
multibloku sméji byt
provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové plochy.

Srouby utahovat k¥izem.
Dbat na montaz bez pnuti!

Primy kontakt mezi
plynovym multiblokem
a tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami,
podlahou neni
pfipustny.

Jmenovity vykon resp.
pozadované hodnoty

tlaku zasadné nastavit na
regulaénim pfistroji tlaku
plynu. Vykonnostné specifické
Skrceni pres 2. ventil.

Po demontazi/prestavbé
dilti pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy
kohout pfed plynovym
multiblokem zavfit.

Po ukonéeni praci na
plynovém multibloku:
provést zkousku tésnosti
a funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruckou vydanou vy-
robcem kotle/hofaku.

Pfi nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

DUNGS®

Combustion Controls

Prace w obrebie
GasMultiBloc moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Chroni¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecac na krzyz.
Zapewni¢ montaz bez
naprezen!

Bezposredni kontakt
GasMultiBloc z murami,
$scianami betonowymi

i podtozem jest
niedopuszczalny.

Przeptyw znamionowy lub wartosci
zadane ci$nienia nalezy z zasady
nastawi¢ na module regulacji
ci$nienia gazu. Dtawienie dla
uzyskania wymaganej wartosci
przeptywu nalezy zapewni¢
poprzez zawor 2.

Po demontazu czesci
i dokonaniu zmian
montazowych nalezy
z zasady wykorzystaé
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkna¢

zawor kulowy lezacy
przed GasMultiBloc.

Po zakorniczeniu prac w
obrebie GasMultiBloc
nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cisnienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unikac otwartych zrodet ognia.
Przestrzegac przepisow bhp.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowa¢ zgodnie
z instrukcja obstugi pro-
ducenta kotta / palnika.

Nie przestrzeganie
wskazoéwek postepowania
moze by¢ przyczyna szkod
osobowych i rzeczowych.

GazMultiBloc unitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Flang ylizeylerini
koruyunuz. Civatalari
karsilikli (capraz) olarak
stkiniz. Montaj esnasinda
mekanik gerilme
olmamasina dikkat ediniz.

GazMultiBloc tinitesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Nominal gii¢ veya basing
itibari degerleri genel olarak
gaz basinci ayar cihazinda
ayarlanmalidir. Giice bagh
6zel kisma islemi 2. ventil
tzerinden yapilmalidir.

Parca degistirirken /
s6kup takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazliginin kontrolii:
GazMultiBloc linitesinden
onceki yuvarlak (kiiresel)
vanay! kapatiniz.

GazMultiBloc linitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yénetmeliklere uyunuz.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalatgisinin isletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.
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[pektvea  EC no  o6opygosanmio,
paboratouiemy nog Aasnexem (PED) u
[inpexTva EC no aHeproahdexTUBHOCTH
3panuit (EPBD) TpebyioT perynapHbix
MPOBEPOK  TEHEPaTopoB  Tenna A
[OTOCPOYHOr0 0BECTeYEHA  BbICOKOM
NPOM3BORUTENLHOCTA ¥ MUHUMSIbHOTO
BO/E/ICTBIA HA OKPYHaIOLLYHo Cpeay.
Mo McTeyeHum uX cpoka cryxoel
CneayeT NPOU3BOAUTH 3aMeHy
KOMMOHEHTOB, 0becrieuBaloLLx
6esonacHocTb pabotbl, 3ta
PeKOMeHAALMA KAcaeTcA TONbKO
HarpesaTeNbHbIX YCTaHOBOK,  He
CIyyaes Tennosoi 06paboTkm.
DUNGS pekomenpyert 3ameHy
COFMAcHO AaHHbIM U3 cnegayloLei
Tabnuubl:

@m

Smémice o tlakovych zafizenich
(PED) a smémice o energetické
G¢innosti v budovach (EPBD)
predepisuji pro tepelné genera-
tory pravidelné revize, jejichz cilem
je zajistit dlouhodoby provoz s pokud
mozno co nejvy$sim koeficientem
vyuZitelnosti, a potazmo co mozna
nejmensimi negativnimi dopady na
Zivotni prostfedi.

Existuje nezbytnost vymény
komponent, relevantnich pro
bezpecnost, po dosazeni doby
jejich Zivotnosti. Toto doporuceni
plati pouze pro topna zafizeni a
ne pro aplikace termoprocesu.
DUNGS doporucuje vyménu

DUNGS”

Combustion Controls

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
cisnieniowych (PED) i dyrektywa w
sprawie charakterystyki energetycznej
budynkéw (EPBD) wymagajg regulamej
kontroli generatorow ciepta w celu
trwatego zapewnienia wysokiej
efektywnosci w wykorzystaniu energii i
minimalnego obciaZenia Srodowiska. Po
przekroczeniu okresu uzytkowania
istnieje konieczno$¢ wymiany
elementow istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze zalecenie
obowiazuje tylko dla urzadzen
grzewczych, a nie dla zastosowan
procesow termicznych. DUNGS zaleca
wymiane zgodnie z nizej
przedstawiong tabela:

Basingli cihaz yonetmelii (PED) ve
binalarin toplam enerji verimiilii ile
ilgili yonerge (EPBD) ylksek verimin
ve dolayisiyla dislk cevreye
emisyonlarinin uzun vadede
sadlanmasi icin 1si Ureteclerinin
diizenli olarak kontrol edilmesini
dngérmektedir.

Guvenlik agisindan énemli
parcalarin, dngorilmis azami
kullanma siireleri sona erince
degistirilmesi gereklidir. Bu
oneri sadece kalorifer tesisleri
icin gecerlidir, termoproses
uygulamalari icin degil.

DUNGS, asagidaki tabloya gore
degitirme islemi yapilmasini

KomnoHeHTbI, oTBevatowme 3a 6esonacHocTb CpOK CcNyH6bl B 3aBUCUMOCTH OT KOHCTPYKuuKU | CtaHpgapt CEN
Komponenta, relevantni pro bezpecnost Navrhova Zivotnost Norma CEN
Elementy istotne dla bezpieczenstwa Uwarunkowany konstrukcyjnie cykl zycia Norma CEN
Guvenlik acisindan 6nemli parcalar Yapidan kaynaklanan ¢alisma émrii CEN normu
Kon-Bo uuknos Bpemsa [neT]
Pocet cykla ¢as [letech]
Liczba cykli Czas [lat]
Doéngii sayisi Zaman [yil]
Cuctembl VCTIbITAHMA KNnanaHoB / Systemy zkouse_nl ventilu 250.000 10 EN 1643
Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri
las/plyn/ Gaz
Pene paBnenus / Hlidac tlaku / Czujnik ci$nieniowy / Presostat 50.000 10 EN 1854
Bosgyx/Vzduch/Powietrze/Hava
Pene paBnenus / Hlidac tlaku / Czujnik ciSnieniowy / Presostat et 2 B
Bbikntoyatenb, cpabatbiBaloLmii Npu CHUKEHWUN faBneHus / vypinad
nedostatku plynu / Czujnik niedoboru gazu / Gaz eksik salteri N/A 10 EN 1854
HoHTponnep ropeHusa / manager spalovani EN 298 (las/plyn/ Gaz)
Menedzer paleniska / Atesleme yOneticisi 250.000 10 EN 230 (Macno/olej/
Olej/Yag
Y® patumk nnamenu’ 10.000
UV cidlo plamene’ Kon-Bo yacos
Czujnik zaniku ptomienia UV' N/A paboTbl .
UV alev sezici' Provozni hodiny
Godziny pracy
Isletme saatleri
PerynAatopsl gaenexus rasa' / Regulatory tlaku plynu’ N/A 15 EN 88-1
Regulatory cisnienia gazu' / Gaz basinci ayar cihazlan’ EN 88-2
[a30BbIM K1anaH ¢ CUCTEMOM KOHTPOJIA K/lanaHoBs? nocne ycTaHOB/IEHHOM OLLMOKM
plynovy ventil se systémem na pfezku$ovani ventild? po detekci chyby
. ; ) : EN 1643
Zawor gazu z uktadem kontroli zaworéw? po wykryciu btedu
Valf kontrol sistemine sahip gaz valfi? Hata algilandiktan sonra
[230Bblii KnanaH 6e3 cUCTEMbI UCTIbITaHUA KnanaHos? / Plynovy 50.000 - 200.000
ventil bez systému zkousSeni ventilu? / Zawoér gazowy bez B 3aBWCUMOCTH OT
systemu kontroli zaworu? / HOMMWHaJIbHOTO ArMameTpa 10 EN 161
Valf test sistemsiz gaz valfi? dle jmenovité svétlosti
zaleznie od $rednicy znamionowej
genislig bagh
CucTema coeanHeHnA rasa ¢ BosgyxoM / Systémy smési plynového paliva
. EN 12067-2
a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava N/A 10
e . EN 88-1
kombine sistemleri
T Yxyawarowmecs aKCnayatalunoHHbIe XapaKTePUCTUKM BCeAcTBHe cTaperus / ZhorSovani provoznich vlastnosti casem
Pogarszajace sie wtasciwosci eksploatacyjne wskutek starzenia / Eskimeden dolayi ¢alisma ézelliklerinin dismesi
2 lasbl cemencts I, Il / Rodiny plynu I, Il / Rodzaje gazu ll, il / Gaz sinifi I, 1l
N/A He npumennmo / nehodi se / nie dotyczy / uygulanamaz

®dupma coxpaHaeT 3a co60M NPaBo Ha M3MEHEHMA, POBOAUMbIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOTO COBEPLLEHCTBOBaHMUA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny.
/ Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AamuHUCTpaumA n
Npou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Siemensstr. 6-10
D-73660 Urbach, Germany

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

MouTtoBbIN apgpec

Korespondencni adresa
Adres korespondencyjny

Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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