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Combustion Controls

Provozni a montazni navod Instrukcja obstugi i
montazu

Calistirma ve Montaj
Talimati

WUHeTpyKumA no akcnnyarauuu
W MOHTaXy

Plynovy multiblok (GasMultiBloc®) GasMultiBloc®
bezestupriovy plynuly zplisob z regulacja bezstopniowa
provozu
Typ MB-VEF B01

Jmenovité svétlosti
Rp1/2-Rp11/4

GazCokluBlok
Gaz-Hava-Oran kontrolii

YHuBepcasnbHbIi ra3oBblil
6nok 6beccTyneH4yaToro
CKOJ1b3ALLero AencTBUA
Tun MB-VEF B01

HomuHanbHble BHYTPEHHUE AnameTpbl
Rp1/2-Rp11/4

typ MB-VEF BO1

Srednice znamionowe
Rp1/2 -Rp11/4

Tip MB-VEF BO1

Nominal geniglikler
Rp1/2-Rp11/4.

3neKTpUEcKoe COSAMHEHME COTNacHO
Elektricky pfipoj

Podtaczenie elektryczne
Elektriksel baglanti

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

MonoxxeHue npu MOHTaXke
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy

3a3emneHue cornacHo MECTHLIM VHCTPYKUMAM
Uzemnéni podle mistnich predpist
Uziemienie zgodnie z lokalnymi przepisami
Topraklama yerel Mevzuata gére

-
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Montaj pozisyonu

S 10/S 30

S 12/S 32

iy

%ﬁ}»

Makc. pa6odee nasneqne 360 mbar (36 kPa)

TemnepaTypa okpyxaioLuen cpeap

ma: provoznitlakb 360 m:ar {36 ::a; °C+70 Teplota okoli

aks. ci$nienie robocze 360 mbar (36 kPa ;

Max. ¢alisma basinci 360 mbar (36 kPa) 'cgeer\rllfee;?égﬁlgfoczenla
§10/12: Py mbar (0,5 kPa)- P, e, 100 mbar (10 kPa) 0 o o

(mbar] $30/32:p,., 100mbar (10kPa)-p, ., 360mbar 36KPa) -15 -15°C ... +70 °C
V1+V2 knacc A, rpynna 2 Bua sawmtbl
V1 + V2 tfida A, skupina 2 Kryti
V1+V2 Klasa A, grupa 2 Rodzaj ochrony
V1+V2 Sinif A, Grup 2 Koruma derecesi
cornacHo / podle / wg / gére IP 54 cornacHo / podle /wg/goére

EN 161 EN 161 IEC 529 ( DIN 40 050)
U, ~(AC) 220 V-15 % ...- 230 V+10 % CemenctBo 1 +2+3
unu /nebo/lub/veya Skupina 1+2+3
~(AC) 110V - 120 V, ~(AC) 240 V, =(DC ndndnging :
4(8 \/,):(DC) 24V - 28(V ) 0o >33 EOdz.l'na 1 * g * 2
MpopomknTenbHOCTbL BKNOYeHnA/doba Gas Gaz amilya tet

[V] zapnuti / czas wigczenia/Cikis basinci

sinirlart 100 %
Knacc A, rpynna 2 [vana3oH faBneHvA Ha BbIXxoae
TFida A, skupina 2 Q f R Rozsah vystupniho tlaku
Klasa A, grupa 2 Zakres cisnienia wylotowego
Sinif A, Grup 2 - R, Campo pressione in uscita

EN 88 cornacHo / podle / wg / gére 0.5 - 100 mbar 0,5 - 100 mbar (0,05 - 10 kPa)
EN 88, EN 12067-1
CooTHoleHue V KoppekTuposka Hynesoi Touku N
Pomér V Korekce nulového bodu N
lloraz v { Korekcja punktu zerowego N
OranV Sifir noktasi ayarlamasi N
Pg, : P, =~ = 1 mbar (0,1 kPa)
0,75:1... 3:1
Menkoe cuto Pene paBnenuna / Hlidaé tlaku/
jemné sito AR Czujnikcis’nienii_:ll Basing Anahtari

E sito drobnooczkowe Tun /Typ/typ/Tip )
ince 1zgara I GW...A5, GW...A2, NB...A2__, UB...A2

cornacHo / podle / wg / gore
EN 1854 EN 1854




MyHKTbI ANA
usmepeHuAa gasrieHuA —
Odbéry tlaku =
Odprowadzenia

ci$nieniowe
Basin¢ musluklari

5
min. 5 x DN
F—‘._

j Pgp extern
i PN, DN 4

18] 3 g
P P
7 3 e a M
4][s] e i
1,3,4,5 Pe3bboBan npobka G1/8 1,3,4,5Sroub uzavéru G 1/8 1,3,4,5 Sruba zamykajaca G 1/8 1,3,4,5 G 1/8 sizdirmaz kér tapa
2 N3mepuTenbHbiil natpybok 2 Méfici nastavec 2 Kréciec pomiarowy 2 élcme agzi
6,78 BHyTpeHHAA pe3bba 6,7,8 Vnitfni zavit G 1/8 pro im-  6,7,8  Gwint wewnetrzny G 1/8 dla 6,7,8 G 1/8 digi digler, P, P,P

G1/8 onA UMNynNbCHbIX
TPYGONPOBOAOB P, Pp Py,

pulzni vedeni P ,P

P przewodow impulsowych p , P, P

oPg, darbe hatlari igin

C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
¢ = MecTo, Tpebytolieeca AnA KpbilKK pene AaBneHnaA
¢ = potfebny prostor pro viko hlidace tlaku A
¢ = potfebny prostor pro viko hlidace tlaku
¢ = basing anahtari kapagi icin bosluk gereksinimi
f = MecTo, Tpebytoleeca AnA 3ameHbl coneHonaa @' A
f = potfebny prostor pro vyménu magnetu 2
f = potfebny prostor pro vyménu magnetu = - ‘
f = solenoidi takmak icin bosluk gereksinimi
| [T T f
e
y y
A
Tun C6opouHble pa3mepbl
Typ Montazni rozméry
Typ Wymiary montazowe d
Tip Boyutlar <> k
[mm] 2 & \/
a b c d e f g > | _ _
< - a
MB-VEF 407 BO1 110151 40 70 160 185 74 g _
<t b >
MB-VEF 412 BO1 140185 40 80 175 245 90
Tun Rp Bpemsa pa3mbikaHua P_.. nax. BpemA HaCTPOWKN  Yycno nepekniovermitBuac  Bec [kr]
Typ Doba otevieni [VA] [A] Doba nastaveni Sepnuti/h Hmotnost
Typ Czas otwarcia ~(AC) Czas regulaciji Cykle/h Masa
Tip Acilma zamani 220V .. 230 V Ayar siiresi Devreler’h Agirlik [kg]
EN 12067-1
MB-VEF 407 BO1 Rp 3/4* <1s 28 0,13 <1s 60 3,2
MB-VEF 412 BO1 Rp 1 1/4* <1s 50 0,22 <1s 60 5,8
[Nm] Maxc. kpyTAwwme momenTbl/ TpybonpoBoaHaa apmatypa M 4 M5 M6 MS8 M10 G1/8 G1/4 G1/2 G 3/4
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5Nm 5Nm 7Nm 15Nm 25Nm 5Nm 7 Nm 10Nm 15Nm
Max.tork/sistem aksesuarlari

McnonbayiiTe cneunanbHble UHCTPYMEHTbI!

Pouzivat vhodné naradi!

y Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia!
Litfen uygun aletleri kullanin.

—_——

BuHTbI BKpyuMBanuTe KpectoobpasHo!
Srouby pfitahovat kfizem!
Sruby dokrecaé na krzyz!
Vidalari ¢caprazlama sikin.

Mpu6op 3anpelwaercA —

28
H

ucnonb3oBaTb B KayecTse
pblyara.

PFistroj nesmi byt pouzivan
jako paka

Urzadzenia nie uzywaé w
charakterze dzwigni.
Uniteyi kaldirac olarak
kullanmayin.

DN 10 15 20 25 32

Rp 3a/)8 12 34 1 11/4
Minax.
]

M, 70 105 225 340 475 [Nm]t<10s
1)

T,.. 35 50 85 125 160 [Nm]t<10s
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Pe3sbb6oBoW hnaHey

Tun MB-VEF B01
MoHTaX U AeMOHTaXX

1. 3atAHyTb ranku A, B, C n D,
pucyHok 1,2.

2. YctaHosutb MB-VEF BO1.
CnennTb 3a NpaBuIbHOW
nocanKkow yrnnoTHUTENbHbIX
Koneu, puc. 3,4.

3. YCTaHOBUTb UMMYSbCHbIE
Tpy6onpoBoab! p,, P Py, CM.
cTp. 5!

4. [Mocne 3aBepLueHnA cOopKu
MPOBECTY NPOBEPKY Ha

Provedeni se zavitovou
pFirubou

MB-VEF B01

Montaz a demontaz

1. Matice A, B, C a D pfitahnout,
obrazek 1,2.

2.Vsadit MB-VEF B01, dbat na
polohu O-krouzk(, obrazek 3,4.

3. Namontovat impulzni vedeni p,,
Pr a pg,. Dbejte stranky 5!

4. Po montazi provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

repMeTM4HOCTb U NPaBUNbHOCTb

hyHKUMOHMPOBaHUA 6noka.

5. [leMOHTax NpoBOANTL B
obpaTHOM nopAnke
4,32,1.

5. Demontaz v opa¢ném poradi
4,3,2,1.

Wykonanie z potgczeniem gwin-
towym kotnierzowym

MB-VEF B01

Montaz i demontaz

1. Dociagnac¢ sruby A, B, Ci D,
rysunek 1,2.

2. Osadzi¢ MB-VEF B01, zapewni¢
wiasciwe potozenie pierscieni
uszczelniajgcych typu O-ring,
rysunek 3,4.

3. Osadzi¢ przewody impulsowe p,,
Pp Py Przestrzegac wskazéwek
zamieszczonych na stronie 5!

4. Po zakonczeniu montazu
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

5. Demontaz przeprowadzi¢ w
odwrotnej kolejnosci
4,3,2,1.

Dis flansi versiyon

MB-VEF BO01
Montaj ve sékme

1. A,B,C, ve D somunlarini sikin
bakiniz, Sek.1,2

2. MB-VEF B071’i araya takin.

O-ringlerin pozisyonuna dikkat
edin, Sek.3,4.

3. Darbe hatlari p, p,.p,, i
irtibatlayin. Sayfa 5’'teki nota
bakin.

4. Montajdan sonra sizma ve
fonksiyon testi yapin.

5. S6kme ters sirayla
4,3,2,1.

7

\
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MHCTPYKLUMA NO MOHTaXy
MMMYNbCHbIX TPy6onpoBoaoB

WmnynbcHble Tpy6onpoBogab!

PL Po Py, AOMKHbI MIMETD
BHYTPEHHMIA HOMUHaNbHBINA AvameTp (DN)
4 MM, HoMuHanbHoe faenenne (PN) 11
LOMXKHbI GbITb M3TOTOBMEHBI U3 CTANN.
WmnynbcHble Tpy6onpoBoabl,
M3roTOB/EHHbIE U3 APYTUX MaTepuanos
MOryT 6bITb AONYLLEHbI NULWb NOCIE
UCMbITaHUA MOAENM BMECTE C FOPenKoid.

MmnynbcHble Tpybonposoapl

LOMKHbI 6bITb YCTAHOBIEHDI

Takum 06pasom, YTobbl
obpa3oBaBLLUIICA KOHAEHCAT He
cTekan obpatHo B MB-VEF.

MmnynbCHble Tpy6onpoBoab
AOMXHbI 6bITb NPONOXEHbI Tak,
4TO6bI BO BPEMA 3KCMTyaTaLmin
He MOrMo NPoK3oNTH MX 06pbIBa U
AecopmaLmu.
Wx anuHa nosmkHa 6bITb
MUHUManbHou!

Mocne 3asepLuenmA pabot

cnepyeT NPOU3BECTY MPOBEPKY

Tpy6ONPOBOKOB/MMNYNECHbIX
Tpy6ONpOBOAOB Ha repMETU4HOCTb. A3p030Mb
AnA 0BHapyXeHA MeCT yTeuKu rasa
11CnONb30BaTh TOMBKO ANA  KOHKPETHOM Lienu.
fasnenue ucnbitanua: p,. =100 m6ap

Montazni predpis pro impulzni
vedeni

Impulzni vedeni p,, p. @ pg, Musi
odpovidat DN 4 (2 4 mm), PN 1

a musi byt vyrobena z ocele.

Jiné materialy impulzniho vedeni

jsou pripustné pouze po certifikaci

typu spolec¢né s horakem.

Impulzni vedeni musi byt
poloZena tak, aby do MB-

VEF nemohl vniknout Zadny

kondenzat.

Impulzni vedeni musi byt
polozena bezpec¢né proti
strzeni a deformaci.

Impulzni vedeni provést kratka!

Vedeni/impulzni vedeni po
pfipojeni prekontrolovat
jsou-li atmosféricky tésna,

sprej pro hledani netésnosti nasadit

pouze cilené.
Zku$ebni tlak: p_ = 100 mbar

Instrukcja montazu przewodéw
impulsowych

Przewody impulsowe p,, p,.i p,,
musza by¢ wykonane jako przewody
DN4 (@ 4 mm), PN 1 ze stali.

Wykorzystanie innych materiatéw
na przewody impulsowe jest
dopuszczalne wytgcznie w
przypadku wykonania prob typu
konstrukcyjnego wraz z palnikiem.
Przewody impulsowe nalezy
utozy¢ w taki sposob,
aby wykluczy¢ powrotny
przeptyw kondensatu do MB-VEF.

Przewody impulsowe
A nalezy utozy¢ w sposob

wykluczajacy mozliwosé
zerwania i odksztatcenia
przewodow.
Stosowac krétkie przewody
impulsowe!

Przewody/przewody impulsowe
skontrolowaé po podtgczeniu na
szczelnos¢ w warunkach cisnienia
atmosferycznego; ptyny w aerozolu do
wykrywania przeciekdw stosowac tylko
w migjscach podejrzenia nieszczelnosci.
Cisnienie proby:p__ =100 mbar

max.

Darbe hatti
Montaj talimati

Darbe hatlari pl, pf, pbr, DN4’e
tekabul etmelidir (o 4 mm ¢ap),
PN1 ve gelikten olmalidir.

Diger malzemeden darbe
hatlarina, ancak yakici ile birlikte
tip testinden sonra izin verilebilir.

Darbe hatlarinin 6yle

yollandirin ki, higbir

yogusum MB-VEFye
geriye akamasin.

Yirtilmasi veya deforme
A olmasini énlemek igin,

darbe hatlarini siki sekilde
baglayin.

Darbe hatlarini kisa tutun.

Hatlari ve darbe hatlarini
havaya sizma i¢in kontrol
edin. Sizma spreyini yalniz
gerektiginde kullanin.
Test basinci P, = 100 mbar.

X

Montaz impulznich vedeni
Montaz przewodéw impulsowych
Darbe hatlarinin montaiji

$10/12:p,_, =100 mbar/mb6ap
$§30/32:p,, =360 mbar/mb6ap

N
o0
b yon

MoHTaXX MMnynbCHbIX Tpy6onposoaos

5
min. 5 x DN

(<]
3 4
P o,

Pgp extern
PN1, DN 4

8

6 4][3 7

1 p, : AaBneHue rasa Ha BXxofe
S$10/12: 5-100 mb6ap
$30/32: 100 - 360 mb6ap

7 p.: AaBneHuve ayTbA,
so3ayx 0,4 - 100 m6ap

8 p.: Tono4yHoe fAaBneHue
- 20 mbap ... + 50 mb6ap
nn atmocepHoe AaBnexHne
A max.=p -p.=100 mbar
Apggmax. = p, - p.= 100 mbar

9 P, AaBneHue Ha Bxoae
ropenku, ra3 0,5 - 100 m6ap

[s][s] s

1 p.: vstupni tlak plynu
S$10/12: 5-100 mbar
$30/32:100 - 360 mbar

7 p,: tlak ventilator,
vzduch 0,4 - 100 mbar

8 p;: tlak topenisté
- 20 mbar ... + 50 mbar
nebo atmosféra
A max.=p, - p.=100 mbar
Ap,.max. = p, - p.= 100 mbar

9 p,,: tlak plynu pfed hofakem,
plyn 0,5 - 100 mbar

in. 5 x DN
DN
I
8
1 p,: ci$nienie wlotowe gazu
$10/12: 5-100 mbar

S$30/32: 100 - 360 mbar

7 p,: ci$nienie dmuchawy,

powietrze 0,4 - 100 mbar

8 p;: cisnienie komory spalania

- 20 mbar ... + 50 mbar
lub ci$nienie atmosferyczne
A max.=p, -p.=100 mbar
Apg.max. = p, - p.= 100 mbar

9 pg,: Ci$nienie palnika, gaz

0,5 - 100 mbar

1. p,: gaz girig basinci
$10/12: 5-100 mbar
$30/32: 100-300 mbar

7. p,: puskdrtici basinci,
hava 0,4-100 mbar

8. p;: yanma odasi
basinci veya atmosfer
- 20 mbar ... + 50 mbar
A max.=p, - p.=100 mbar
Ap,.max. = p, - p.= 100 mbar

9. p,,: yakici basinci, gaz
0,5-100 mbar

& Edition 08.15 ¢ Nr. 228 925
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pL, max. / maxi.

p pL, min. / mini.

AIR

Br
GAS

p

F

Combustion
Atmosphere

pBr, max. / maxi.

p Ps;, min. 7 mini.

pF, max. / maxi.

pF, min. / mini.

= 100 mbar
= 0,4 mbar V
min./mini.
max./maxi.
= 100 mbar
= 0,5 mbar N
+ 1 mbar
= + 50 mbar
= - 20 mbar

V = pBr H pL
max. / maxi. = 3:1
min. / mini. = 0,75:1

KoppekTupoBka HyneBoi Touku + 1 mb6ap
Korekce nulového bodu = 1 mbar
Korekcja punktu zerowego = 1 mbar
Sifir noktasi ayari + 1 mbar

BapuaHTbl perynupoBaHunA
Moznosti nastaveni
Mozliwosci regulacji
Yanma Odasi

AdhekTBHOE AaBneHue

A Ha BXofe ropenku
Uginny tlak plynu pFed hofakem
Skuteczne ci$nienie palnika
Ayarlama imkanlari

Apg, = Py, — P

AdhekTMBHOE AaBNEHME AyTbA
Uginny tlak ventilatoru
Skuteczne cisnienie dmuchawy
Etkili yakici basinci

ApL =P, P

[nana3oH perynupoBaHusa
Rozsah nastaveni

Zakres regulacji

Ayar bolimu

ApBr A

Mas/Plyn/
Gaz/ Gaz

Wielkos¢ wynikowa

Muteakip deger

TeKyLlee 3Ha4YeHue
Vysledna veli¢ina

>

>
JafaHHoe 3HaveHne Ap,_
Ridici veli¢ina
Wielko$c¢ przewodnia Bo3ayx/vzduch/

Kilavuz deger powietrze/Hava

ApBr

las/Plyn/
Gaz/Gaz

20,4 mbar

ABL. minJmini.

MB-VEF

AvanasoH perynMpoBaHus
Rozsah nastaveni
Zakres regulaciji

Ayar bolimii

PBr, max./maxi. = 100 mbar

>

ApL

Bo3ayx/vzduch/
powietrze/Hava

pL, max./maxi. = 100 mbar




MB-VEF BO1 MB-VEF B01 MB-VEF B01 MB-VEF B01

Hactpoiika perynatopa Nastaveni regulatoru tlaku Wyregulowanie modutu Basing kontroliiniin ayari
AaBleHunA regulacji cisnienia
Ha 3aBope-usrotosutene 6bina Regulator tlaku je ze Modut regulacji ci$nienia Basing kontroléri
npou3BeeHa npeABapuTenbHan zavodu nastaven. N zostat wyregulowany fabrikada gecici olarak

HacTpoiKa perynATopa AaBneHus. stavené hodnoty musi wstepnie w zaktadzie ayarlanmistir. Ayar degerleri,

3apjaHHble napameTpbl AOMXHbI ObiTb byt na misté pfizpisobeny producenta. Wartosci regulacji makinenin sartlarina yerinde

OTperynupoBaHbl Ha MECTe YCTaHOBKM podminkam zafizeni. Nezbytné  nalezy dostosowaé na miejscu uyarlanmahdir. Onemli: Yakici

arperata COOTBETCTBEHHO YCIIOBUAM dbat navodu vyrobce horaku! montazu do warunkow pracy imalatg¢isinin talimatlarina

akcnnyatauuu. Cobniopaiite ykasaHusa instalacji. Nalezy koniecznie uyun.

M3roTOBUTENA ropenokK! przestrzegac instrukcji producenta

palnika!

1. OTkpbITb 3awmTHble Kpbiwkn Vi N. 1. Ochranné kryty V a N oteviit. 1. Otworzy¢ kapturki ochronne Vi N.

2. BknounTb ropernky. 2. Horak spustit, korekce 2. Uruchomi¢ palnik; skorygowanie 1. Koruma kepleri V ve N'yi agin.
KoppekTupoBka napameTpos V nastavenych hodnotV a N wartosci nastawien N iV jest 2. Yakiciyi ¢alistirin. N ve V'nin
1 N MOXET NpoBOANTLCA TOMBKO je mozna pouze v provozu, mozliwe wytgcznie w toku ayar degerlerini ayarlamak
MLWb B paboyem pexume, puc. 1 obrazek 1. eksploatacji, rysunek 1. yalniz faalken mumkundr,

3. KoHTponuposatb 3axuranue un 3. Zkontrolovat bezpecnost 3. Skontrolowaé niezawodnosé Sek.1.
noaaep>KaHne nnameHn ropenku. zapalovani hofaku. zaptonu palnika. 3. Yakicinin ategleme

4. TTp¥ MUHUM. MOLLHOCTU: YCTaHOBUTb 4. Pfi min. vykonu: nastavit korekci 4. Przy minimalnej mocy: wyregulowaé guvenilirligini kontrol edin.
KOPPEKTUPOBKY HyneBow To4ku N. nulového bodu N. korekcje punktu zerowego N. 4. Minimum performansta:

5. Mpn makc. mowHoCcTU: 5. Pfi max. vykonu: nastavit pomér 5. Przy maksymalnej mocy: Sifir noktasi ayari N'yi yapin.
yCTaHOBUTb COOTHOLLEHMe V. V. wyregulowac iloraz V. 5. Maksimum performansta:

6. MNpwn HeobxoanmocTn cnepyeT 6. Pokud je to nutné nastaveni 6. W razie potrzeby powtérzy¢ V oranini ayarlayin.
NMoBTOPUTbL onepauun 4 n 5. 4.a 5. opakovat. Mezihodnoty regulacje 4.i 5. 6. Gerekirse, 4 ve 5 ayarlarini
KonTponuposartb kontrolovat. Skontrolowa¢ wartosci posrednie. tekrarlayin. O anki degerleri
MPOMEXYTOYHbIE NapaMeTpbl. 7. Regulaéni Srouby N aV 7. Sruby regulacyjne N iV kontrol edin.

7. NInombrpoBaHme yCTaHOBOYHbIX zaplombovat, viz dole. zabezpieczy¢ plombami, patrz 7. Ayar vidalari N ve V'yi kursunla
BMHTOB V 1 N CM. HUXe. wskazowki ponizej. muhurleyin. (asagiya bakiniz.).
A [lomkHo 6bITb 06ecneyeHo Musi byt zajisténo Konieczne jest zapewnienie A
onTMMasnbHOe ropeHue u optimalni spalovani a optymalnego spalania i Optimum yanma ve
3a)XKuraHue ropenku! bezpecnost zapalovani! niezawodnosci zaptonu! atesleme givenilirligini
saglayin.

Kniou anA BuHTOB C

BHYTPEHHUM LecTUrpaHHukom Ne 2,5
Kli¢ s vnitinim Sestihranem €. 2,5
Klucz do srub z tbem o gniezdzie
szesciokatnym nr 2,5

Alyan anahtari no.2.5

Mnom6uposaxue Zaplombovani Plombowanie Miihirleme
MNOM6MPOBOYHOE YLIKO 2 Ha Plombovaci oko 2 v uzaviraci klap- ~ Otwor do plombowania 2 w Kursun mihir gézi 2, 1.5 mm
3arnylwke anameTpom @ = 1,5mm.  ce @ 1,5 mm. pokrywce @ 1,5 mm. capindaki sizdirmazlik valfinde
MROMBMPOBO4HOE YILIKO 3 Ha BIHTE C Plombovaci oko 3 v kfizovém Otwdr do plombowania 3 w $rubie z Kursun muhtr géz 3, 1.5 mm kep
KPeCTOBBLIM WLeM auameTpom @=15mum.  Sroubu @ 1,5 mm. tbem o gniezdzie krzyzowym @ 1,5 mm.  basi basli vidada
lMocne 3aBeplUeHnA yCTaHOBKM Po nastaveni pozadované hodno-  Po nastawieniu wymaganej istenen basing ayar noktasina
3a[aHHOro JaBneHuA. ty tlaku plynu. wartosci zadanej cisnienia: ayarladiktan sonra:
1. 3aKpbITb 3arnyLuKy 1. 1. Ochrannou klapku 1 zavfit. 1. Zamkng¢ pokrywke ochronng 1. 1. Koruma valfi 1'i kapatin.
2. MpoTAHYTb NPOBONOKY Yepes 2. Drat protahnout skrze 2 a 3, 2. Przeciggng¢ drut przez otwory 2 2. Kabloyu 2 ve 3'ten gegirin,
ywKu 2 n 3, puc. 2. obrazek 2. i 3, rysunek 2. Sek.2
3. MpuxaTb NNOMBY Ha KOHLIbI 3. Plombu stisknout kolem konct 3. Zacisng¢ plombg na 3. Kablo uglari gevresine kursun
MPOBOMOKMA, MPOBONOYHARA NETNA dratu, draténé oko co nejkratsi. koncéwkach drutu; zastosowac bastirin, kablo halkasini kisa
JOMKHA 6bITb MUHAMATBHOIA ANWHBI. krotka petle drutu. tutun.
OcraHoBKa paboThbl Vyrazeni regulatoru tlaku Wytaczenie modutu Basing kontrolorinii
perynaTopa paenexus: [na z provozu: pfipoj A pg, regulacji cisnienia: zamkna¢ devre disi birakmaya
3TOr0 CrieayeT NNOTHO 3aKpPbITh plynotésné uzavrit. gazoszczelnie przytacze p, A.  ayarlama: Baglanti p,’'yi gaz
coeauHeHue AnA noaauy rasa Ap,, gecirmez yapin A.
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HacTpoliika pene aaBneHun rasa
MB-VEF BO1

OTKPYTUTb BUHTbI KOXYXa

C NOMOLLbIO CneumanbHOro
WHCTPYMeHTa, oTBepTku Ne 3 nnmn
PZ 2, puc. 1.

YOanuTb KOXYX.

Nastaveni hlidace tlaku plynu
MB-VEF B01

Kryt demontovat vhodnym nafadim,

Sroubovak €. 3 reps. PZ 2, obrazek 1.

Kryt sejmout.

Pene paBneHuA ycTaHoBUTb Ha
3a/aHHOe [aBJieHNe C NOMOLLbIO
perynMpoBO4HOrO Konecuka co
LUKanou, puc. 2.
Co6niopaiTe yKasaHunA
U3rotoBuTenNA ropenok!
Pene naBneHua nepekniovaeTtca
npy NafeHny AaBneHnA: ycTaHoBKa
Ha A.
Koxyx cHOBa yCTaHOBUTb Ha MECTO.

Hlida¢ tlaku nastavit na
regula¢nim kole¢ku se stupnici
na pozadovanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.
Dbat navodu vyrobce
horaku!
Hlida¢ tlaku spina pfi klesajicim
tlaku: nastaveni na [JA. Kryt opét
nasadit!

Regulacja czujnika ci$nienia
gazu MB-VEF B01

Zdemontowac kotpak przy
pomocy odpowiedniego
narzedzia; wykorzystac¢ wkretak nr
3lub PZ 2, rysunek 1.

Zdjac kotpak.

Gaz basing anahtari
MB-VEF B01’yi ayarlamak

Uygun bir aletle, 6rnegin tornavida
no.3 veya PZ2, kullanarak kapagi
sokun. Kapag! yerinden ¢ikarin.

Wyregulowac czujnik cisnienia
przy pomocy pokretta ze skalg
nastawiajgc wymagang wartosc
zadanag cisnienia, rysunek 2.
Przestrzega¢ instrukcji
producenta palnika!
Czujnik ci$nienia ulega przetaczeniu
przy spadku cisnienia: nastawienie
A
Na powrdt zatozy¢ kotpak!

Ayarlama halkasinda, 6lgegi
kullanmak suretiyle, basing
anahtarini belirlenen ayar
noktasina ayarlayin, Sek.2
Yakici imalatgisinin
talimatlarina uyun!
Basing anahtari, basing distikce
konum degigtirir. A ‘ye ayarlayin.
Kapagi yerine takin.
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MB-VEF BO1
KoHTponb hunbTpa

c KoHTponb thunbTpa SOMXeH NpoBOaUTLCA

KaK MUHVMYM OfMH Pa3 B rop!
JameHa (hunbTpa JONXHA NPOUIBOLUTECA,
€CTM 3HaYEHME P MEXAY MecTamy nojas
pasnennA 02 > 10 mbap.
3ameHa munbTpa JoMKHa

A MPOU3BOAUTCH, ECIIV 3HAYEHME P
MeXay MecTamu Nofiayyt JasneHus

01 2 yBenu4unocs B 4Ba pasa no
CPaBHEHMO C NOCNEAHNM KOHTPOMEM.

MB-VEF B01
Kontrola filtru

c Kontrola filtru minimalné
jedenkrat rocné!

Vyména filtru kdyZ je p
mezi tlakovym pfipojem 0 a
2> 10 mbar.

Vyména filtru, kdyz je p
mezi tlakovym pfipojem O
a 2 ve srovnani s posledni
kontrolou dvojnasobny.

MB-VEF B01
Kontrola filtra

MB-VEF B01
Filtre Kontroli

Kontrole filtra nalezy
przeprowadzac co najmniej
raz w roku!

Wymiana filtra jest konieczna,
jesli Ap pomiedzy przytgczem
cisnieniowym 02 > 10 mbar.
Wymiana filtra jest konieczna, jesli Ap
pomiedzy przytaczem cignieniowym
012 jest dwukrotnie wyzsze w
poréwnaniu z warto$cig uzyskang w
czasie poprzedniej kontroli.

Filtreyi en az yilda bir kez

kontrol edin.

Eger basing baglantisi 0 ile 2
A arasindaki p 10 mbar’dan biyik

olursa filtreyi degistirin.

Eger basing baglantisi 0

ile 2 arasindaki p son kon-

troldekinin iki misli kadar
yliksekse filtreyi degistirin.

digli vidalarla degistirin.

4
(((
A\
Y [/

\
-

/

YNAOTHUTENBLHOE KON bLO X
O-krouzek
r-ring
O-Ring

filtreyi
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Aunarpamma pacxoaa 1 / Pratokovy diagram 1 / Charakterystyki przeptywu 1 / Akis diyagrami 1
Kpusble ana Bbibopa y3na MB - 407/412 (B HaCTPOEHHOM COCTOAHMUMU), CO CTaHAAPTHbLIM hunbTPOM
KFivky pro volbu pfistroji MB-407/412 (v regulovaném stavu), s normovanym filtrem

Krzywe wyboru urzadzen MB-407/412 (w stanie doregulowanym), z mikrofiltrem

Ekipman se¢imi i¢in egriler: MB 407/412 (regiile edilmis durumda), standart filtreyle

360 I 360 4
300 |- 300 |+
200 -} el 7 p i 200 1+ e P 7 pi
rt guanasoH "' gnanasoH
150 |+ tz: doporuéeny pracovni rozsah 150 Z doporugeny pi i rozsah
Zalecany zakres roboczy Zalecany zakres roboczy
onerilen calisma arahigi onerilen calisma arahigi
S 100 - K
1l . -
i 80 4 o
T~ —+ o
HS / T £
IS 60 I I
< 50 - ~
i PR P
Iz 1 1N
['= 30 | 2
= 1T = 1
S22} 8204 2
£ | £
— - 1
[-% [-%
< < 1
] A 10
T 7 0
T 7 8 4 v
f / S /
f s f /
I o I
] 5T 7
N
11 T LI
p2
24 / + 24 LA 4
Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxan Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxan ‘
S E— 4,,,,,,,,,,,,,,7 Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy | 4 Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy |
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
11 T T T f 11 T T T
[ A A N TR R A R R R R [ R A R R R R R R A R ERRRT P
I 1 1 LA 1 1 L AL 1 1 I 1 1 L 1 1 1 T T T TTTTTTTT 1 1
2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200
o
Vn {malh]] Luft / Air / Aria dv = 1,00 Vin [m3/h] Luft / Air / Aria dv = 1,00
Vn [m¥h BoaAnyvzduch/powwtrze/Hava dv=1,0 Vn [m“/h] Bos,qyxl zduchlpometrzelHava dv =1,00
. /AR P S I TR -
1 1 ;;;;HHHHH; \ \ \ \;;;HHHHH; ; ; \\\\HHHHH T T TTTTTTT
2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200
° 3 e
\n [m’ /h] Erdgas/Natural ?as/Gaz Naturel/Gas metano dv = Vin m’" /h] Erdgas/Natural gas/Gaz Naturel/Gas metano dv = 0,65
Vn [m®/h] npupoaHbin ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv 0,65 Vn [m®/h] npupop,ubm ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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Mpumep BbIGOpPa y3na

U3BecTHO:

p,= 20 m6ap

Pa6oyana Touka V =25 m*/4ac
pBr, MaKc. = 11 M6ap

Pa6oyana ToukaV = =8,3 m%4ac

TpebyeTca onpenenuTtb:

Priklad volby pfistrojt

Znamo:

p, = 20 mbar

PracovnibodV __ =25m%h
Parmax, = 11 mbar
PracovnibodV . =8,3m%h

Musi byt stanoveno:

Dobdr wyposazenia - przyktad

Wartosci znane:

p, =20 mbar
punktroboczyV,_ =25m%¥h
Py max = 11 mbar
punktroboczy V . =8,3m¥%h

Wartos¢ szukana:

Ornek: Ekipman segimi

Bilinen:

p, =20 mbar

Calisma noktasi V=25 m?¥h
Pbr,max= 11 mbar

Calisma noktasi V_ =8.3 m®h

Bulunacak:

Ap,,. =20 m6ap - 11 M6ap =9 m6ap AP . =20 mbar - 11 mbar = 9 mbar AP . =20mbar-11 mbar=9mbar AP _ =20mbar-11mbar=9 mbar
OenicTByeT: Plati: Zatozenia: Agagldakiler uygulanir:
T=Q Makc. Q MMH - MaKC. /V MUH. r= Q / Q = \/ ax. / me r= Qmax,/omin‘ = Vmax./vmin Qmax /len. = Vmax./Vmin
r=25/8,3 = r_25/83 3 r=25/83=3 r=25/83_3
pBr, MUH. = pBr, Makc. |'2 pBr‘ min. B r, max. / |’2 pBrmm = pBr max/ pBr,min. = pBr,max./r2
Pg, s, = 11/9 =1,2 M6ap e min. = 11/9=1,2 mbar Pgymin. = 11/9 = 1,2 mbar Pgmn = 11/9=1,2 mbar
ApMaKC. = pe' an MVH. AP ax. pe pBr min. AP - p pBrmln Pmax. = pe - pBr,mm.
P, = 20 Mbap -1,2 m6ap Apmax =20 mbar - 1,2 mbar Apma =20 mbar - 1 ,2 mbar Ap,.. =20 mbar - 1,2 mbar
Poac. = 18,8 mbap Ap, . = 18,8 mbar Ap,.,. = 18,8 mbar Ap, . =18,8 mbar
OnpepenenHble napametpsl paboueit oukn 1: ~ Vysledek pracovni bod 1 s: Wynik - punkt roboczy 1: Calisma noktasi 1’de sonug:
Ve, =25 M®/uac Vo =25 m%h V. . =25 m3/h V. .. =25m3/h
Ap,,. =9 mbap Ap.. =9 mbar Ap,.. =9 mbar Ap .. =9 mbar
OnpepenenHble napametpsl paboyeid Toukn 2.~ Vysledek pracovni bod 2 s: Wynik - punkt roboczy 2: gall§ma noktasi 2’de sonuc:
v MUH. =8’3 m*/4ac min.. = 8’3 m/h Vmin. = 8’3 m3/h mm = 8 3m3/h
Ap,.. =188 mbap Ap,...  =18,8 mbar Ap,.. =18,8 mbar Ap, .. = 18,8 mbar

Bbi6op y3na: MB-VEF 412B01

Volba pfistroje: MB-VEF 412 BO1

Wybrane wyposazenie: MB-VEF412B01

Ekipman: MB-VEF 412 BO1

06e pab6oure TO4KM AOMKHDI
HaXOAMTLCA B PEKOMEHAYEMOM paboyem
/ManasoHe OAHOro TUNopasmepa.

Oba dva pracovni body

musi leZzet v doporu¢eném

pracovnim rozsahu jedné
konstrukéni velikosti!

Oba punkty robocze musza

leze¢ w zalecanym zakresie

roboczym danego typu
konstrukcyjnego!

Her iki calisma nok-

tasi da bir biyukligin
tavsiye edilen ¢alisma sinirlari
dahilinde olmaldir.




Ouarpamma pacxopa 2 / Pritokovy diagram 2 / Charakterystyki przeptywu 2 / Akis diyagrami 2

OTKPbIT MeXaHW4eCKUM cnocobom / co cTaHAapTHbIM (hunbTpom/ AnA BolGopa y3na NpUMeHATL Auarpammy pacxopaa 1 yHusepcanbHbix 6rokos Tuna MB
mechanicky otevieno / s normovanym filtrem/ pro volbu pfistroji MB pouzivat pratokovy diagram 1

mechanicznie otwarty/z filtrem znormalizowanym/do wyboru urzadzen MB- nalezy wykorzystaé charakterystyki przeptywu 1

Mekanik acilan/standart filtreli/MB ekipman secimi i¢in akis semasi 1’i kullanin

360 4 7
300 |
T [/
200 | / /
150
100 0 /
80 /
0 /
60 - [/
50 o o
40 1 ) > /
1 &/ &/
30 |- s / s //
] Q Q /
frenl & &
- A o /
S22 | S S /
E & &/
o & / &/
<
10 |- // ya
8 7 7
0 /
0 7
6 |- / /
x / /
5 1T y /
1 /
1 /
] / /
2 /
/ / Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxasa n
—+ / Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy —+—
/ / warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
/ Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
177 / | | | I R B e
R
L L L L L | I o I | L L L L —————————r——————— L L L I o A B N L
I I I LR I I I T T T T I I I T I
0,1 0,2 0,3 040506 08 1, 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200
Vn [m®h] Bo3pgyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L L L L L L L L L L L L L | I o A N L L L L ——_—————»———————— L L
I I AL I I I T T I I I T I I
0,2 0,3 0,40,506 08 1 . 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200
Vn [m®/h] npupogHbI ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
npumeHAeMmblii ras/pouZity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz =V Bo3ayx/vzduch/powietrze/Hava x f BM'D‘ rasa MnoTHocTb
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestosc dv f
Gaz cinsi Ozgdl agirhgi
(kg/m?]
npupoaHbIn rasz/Zemni plyn/ 0.81 0.65 1.24
NJIOTHOCTb BO3AyXa gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestosc powietrza [oponckon ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 1.46
Havanin 6zgul agirhg@i Gaz miejski/Hava gazi
f=
NNOTHOCTb MPMMEHAEMOro rasa CxwkeHHbI ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 |0.77
Hustota pouzitého plynu Gaz ptynny/LPG (sivi gaz)
gestosc stosowanego gazu
Kullanilan gazin 6zgul agirh@ B03ayx/vzduch/ 1.24 1.00 | 1.00
powietrze/Hava
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MpoBoauTb paboTbl Ha
YHUBepCanbHbIX ra3oBbIX
6rokax paspelaeTca TONbKO
KBanuuumpoBaHHoMy
nepcoHarny.

lpenoxpaHAiiTe NOBEPXHOCTH
(hnaHLes 0T NOBPEXAEHH.

BuHTbI BKpy4MBaliTe
KpectoobpasHo.

Mpoussopute cHopKy, He co3paBan
BHYTPEHHUX HanpsXeHui!

He ponyckaetca

NPAMOW KOHTaKT MeXay
YHMBEpCcasibHbIM ra3oBbIM
6710KOM U KMPNUYHBIMHU,
6EeTOHHbIMU CTEHaMU,
nonom.

Y6eautbca B TOM,

4T0 06pasoBaBWMIACA

B UMNYNbCHBIX
Tpy6onpoBoaax
KOHAEHcaT He cTeKaeT
obpatHo B y3en MB-VEF.

Mocne nposeaeHuna
pasbopku unu
M3MEHEHUA KOHCTPYKLUK
yNioTHUTENM cnepyeT
3aMeHATb HOBbIMU.

Mpu npoBeaeHUM NPOBEPKU
TpybonpoBsoaa Ha
repMeTUYHOCTb LUapoBOi
KpaH nepes yHuBepcanbHbIM
ra3oBbim 6110koM cneayet
3aKpyTUTh.

Mocne 3aBepleHna

paboT Ha yHuBepcanbHOM
razoBom 6noke nposeauTe
npoBepKy Ha repMeTUYHOCTb
1 NpaBUbHOCTb
(hYHKLMOHMPOBaHMA.

Janpewaetca nposefeHme pabor,
ecnu 610K HaxoAUTCA NOA ra3oBbIM
[aBNIEHUEM WU HANPAXEHHEM.
W36eraiite OTKPLITOTO OTHA.
Cobniopaiite MHCTPYKLMK
rocyAapCTBEHHbIX BEAOMCTB.

Bce yCTaHOBKM W MmapameTpbl
HacTPOWKM OCYLeCTBNAIOTCA
TONbKO B COOTBETCTBUM C Py-
KOBOACTBOM M0 3KCMyaTaLuu
npou3BoAuTeNns Kotna/ ropen-
Ku.

Mpu HecobnoaeHun
yKasaHUu MOXeT 6bITb
HaHeceH (hu3n4eckui
WUNu maTepuanbHbIin
yuiep6.

Prace na plynovém

multibloku sméji byt
provadény pouze od-
bornym personalem.

Chranit pfirubové plo-
chy. Srouby pfitahovat

kfizem. Dbat na montaz
bez pnuti!

Pfimy kontakt mezi
plynovym multiblokem a
tvrdnoucim zdivem, be-
tonovymi sténami, pod-
lahou neni pFipustny.

Musi byt zajisténo, aby

z impulznich vedeni ne-
mohl do MB-VEF vnikn-
out zadny kondenzat.

Po demontazi/prestavbé
dilti pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pfed plynovym multiblo-
kem zavfit.

Po ukonéeni praci na
plynovém multibloku:
provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruckou vydanou vy-
robcem kotle/hofaku.

Pfi nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné Skody
na zdravi nebo vécné skody.

DUNGS”

Combustion Controls

Prace w obrebie
GasMultiBloc mogg by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Chroni¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecacé na krzyz.
Zapewni¢ montaz bez
naprezen!

Bezposredni kontakt
GasMultiBloc z murami,
$cianami betonowymi

i podtozem jest
niedopuszczalny.

Nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ zwrotnego
przeptywu kondensatu

z przewoadow
impulsowych do MB-VEF.

Po demontazu czesci
i dokonaniu zmian
montazowych nalezy
z zasady wykorzystac
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociagu: zamkngé

zawor kulowy lezacy
przed GasMultiBloc.

Po zakonczeniu prac w
obrebie GasMultiBloc
nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cinienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unika¢ otwartych Zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepiséw bhp.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowa¢ zgodnie
z instrukcjg obstugi pro-
ducenta kotta / palnika.

Nie przestrzeganie
wskazowek postepowania
moze by¢ przyczyng szkéd
osobowych i rzeczowych.

GazMultiBloc unitesin-
de yapilmasi gereken
islemler sadece yet-
kili servis elemanlari
tarafindan yapiimalidir.

Flans ytizeylerini koruyunuz.
Civatalar karsilikli (capraz)
olarak sikiniz.

Montaj esnasinda mekanik
gerilme olmamasina dikkat
ediniz.

GazMultiBloc (initesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

impuls hatlarindan gelen
kondanse suyun MB-
VEF linitesinin icine geri
akmasini énleyiniz.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazliginin kontrolii:
GazMultiBloc initesinden
énceki yuvarlak (kiiresel)
vanay! kapatiniz.

GazMultiBloc (initesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalatgisinin isletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.

Verilen bilgi ve talimat-
lara uyulmazsa, can ve
mal kaybi veya hasar
s6z konusudur.
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[vpekvea EC no  oGopygosanuio,
paboratowemy nog Aaneien (PED) u
[npektvea EC no 3HeproahdexTUBHOCTH
3paHuit (EPBD) TpeGytor perynspHbix
MPOBEPOK  TeHepaTopoB  Tenia  ANA
JOATOCPOYHOr0  0BECTEYEHKA  BbICOKO/A
NPOM3BOAUTENLHOCTH Y- MAHUMANIbHOTO
BO3/EVICTBHA Ha OKPYMILLYH0 Cegy.
Mo ucTeyeHMM ux cpoka cnyxoel
CiefiyeT Npou3BOAUTH 3aMeHy
KOMMOHEHTOB, 06ecneyuBatoLux
6esonacHocTb paboTbl. 31a
PeKOMEHAALNA KacaeTCA TONbKO
HarpesarenbHbIX YCTaHOBOK,  He
CIyyaes TennoBoit 06paboTku.
DUNGS pexomepyet 3ameHy

@m

Smérnice o tlakovych zafizenich
(PED) a smémice o energetické
G¢innosti v budovach  (EPBD)
predepisuji pro tepelné genera-
tory pravidelné revize, jejichZ cilem
je zajistit dlouhodoby provoz s pokud
mozno co nejvy$im  koeficientem
vyuZitelnosti, a potaZmo co mozna
nejmensimi negativnimi dopady na
Zivotni prostredi.

Existuje nezbytnost vymény
komponent, relevantnich pro
bezpecnost, po dosazeni doby
jejich Zivotnosti. Toto doporuceni
plati pouze pro topna zafizeni a
ne pro aplikace termoprocesu.

DUNGS”

Combustion Controls

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
cisnieniowych (PED) i dyrektywa w
sprawie charakterystyki energetycznej
budynkéw (EPBD) wymagajg regularnej
kontroli generatoréw ciepta w celu
trwatego zapewnienia wysokiej
efektywnosci w wykorzystaniu energii i
minimalnego obciaZenia Srodowiska. Po
przekroczeniu okresu uzytkowania
istnieje konieczno$¢ wymiany
elementow istotnych dla
bezpieczenstwa. Ninigjsze zalecenie
obowiazuje tylko dla urzadzen
grzewczych, a nie dla zastosowan
procesow termicznych. DUNGS zaleca
wymiane zgodnie z nizej

Basingli cihaz yonetmeligi (PED) ve
binalarin toplam enerji verimliligi ile
ilgili yonerge (EPBD) yiksek verimin
ve dolayisiyla disik cevreye
emisyonlarinin uzun vadede
saglanmasi icin 1si Ureteclerinin
diizenli olarak kontrol edilmesini
ongdrmektedir.

Guvenlik agisindan énemli
parcalarin, 6ngoriilmis azami
kullanma stireleri sona erince
degistiriimesi gereklidir. Bu
oneri sadece kalorifer tesisleri
icin gegerlidir, termoproses
uygulamalarr icin degil.

DUNGS, asagidaki tabloya gore

CONacHO AaHHbIM U3 CrieaytolLed DUNGS doporucuje vyménu przedstawiong tabela: degitirme islemi yapilmasini
Tabnuubl:
KomMnoHeHTbI, oTBe4atowue 3a 6e3onacHocTb CpOK c/lyH6bl B 3aBUCUMOCTU OT KOHCTPYKUuuu | CtaHpapt CEN
Komponenta, relevantni pro bezpecnost Navrhova Zivotnost Norma CEN
Elementy istotne dla bezpieczenstwa Uwarunkowany konstrukcyjnie cykl zycia Norma CEN
Guvenlik acisindan 6nemli parcalar Yapidan kaynaklanan ¢alisma émrii CEN normu
Hon-Bo uuknos Bpemsa [neT]
Pocet cykll Cas [letech]
Liczba cykli Czas [lat]
Dongii sayisi Zaman [yil]
Cuctembl MCMbITaHNA KNnanaHos / Systemy zkousgnl ventilu 250.000 10 EN 1643
Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri
las/plyn/ Gaz
Pene pasnenuna / Hlidac tlaku / Czujnik ci$nieniowy / Presostat 50.000 10 EN 1854
Bospgyx/Vzduch/Powietrze/Hava
Pene paenenwvsa / Hlidac tlaku / Czujnik ci$nieniowy / Presostat UL 2 Bl
Bbikntoyatenb, cpabatbiBatoLmii Npy CHUKEHUW faBneHus / vypinad
nedostatku plynu / Czujnik niedoboru gazu / Gaz eksik salteri N/A 10 EN 1854
HoHTponnep ropenus / manager spalovani EN 298 (las/plyn/ Gaz)
Menedzer paleniska / Atesleme yoneticisi 250.000 10 EN 230 (Macno/olej/
Olej/Yag
Y& patymk nnameHu’ 10.000
UV cidlo plamene’ Kon-Bo yacos
Czujnik zaniku ptomienia UV' N/A paboTbI
UV alev sezici' Provozni hodiny
Godziny pracy
Isletme saatleri
Perynatopel AaBnexud rasa' / Regulatory tlaku plynu! N/A 15 EN 88-1
Regulatory ci$nienia gazu' / Gaz basinci ayar cihazlari’ EN 88-2
[a30BbIV KNanaH ¢ CUCTEMOM KOHTPO/IA KnanaHos? nocsne ycTaHOBIEHHOM OLIMGKM
plynovy ventil se systémem na pfezku$ovani ventilt? po detekci chyby
. ) . : EN 1643
Zawor gazu z uktadem kontroli zaworéw? po wykryciu btedu
Valf kontrol sistemine sahip gaz valfi2 Hata algilandiktan sonra
[a30BbIi kKnanaH 6e3 cucTeMbl UCTIbITaHWA KnanaHos? / Plynovy 50.000 - 200.000
ventil bez systému zkouseni ventilu? / Zawér gazowy bez B 3aBUCUMOCTM OT
systemu kontroli zaworu? / HOMWHaJ/IbHOTO AvamMeTpa 10 EN 161
Valf test sistemsiz gaz valfi? dle jmenovité svétlosti
zaleznie od srednicy znamionowej
genislig bagl
CuicTema coenyHeHuA rasa ¢ BosayxoM / Systémy smési plynového paliva
f EN 12067-2
a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava N/A 10
S ) EN 88-1
kombine sistemleri
1T Yxyawarowmecsa aKCniyataumoHHble XapakTePUCTURM BCaeACcTBUe cTapeHus / ZhorSovani provoznich vliastnosti ¢asem
Pogarszajgce sig wtasciwosci eksploatacyjne wskutek starzenia / Eskimeden dolayi ¢alisma 6zelliklerinin dismesi
2 lasbl cemenicts Il 1ll/ Rodiny plynt II, Il / Rodzaje gazu I, 1/ Gaz sinift I, 1l
N/A He npumennmo / nehodi se / nie dotyczy / uygulanamaz

®unpma coxpaHAeT 3a co60M NpaBo Ha U3MEHEHMA, NPOBOAUMbIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOTO COBEpLUEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny.
/ Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.
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